
A EMPRESA

A PORTELLA chega ao mercado tendo como base uma experiência construída em mais de 
oito décadas e parcerias firmadas com grandes fornecedores no Brasil e no exterior. 

Com o intuito de consolidar a imagem da marca no segmento de materiais para atracação 
e fundeio, bem como de movimentação e amarração de cargas, e nos tornarmos referência 
no mercado de offshore e construção civil,idealizamos a nossa VISÃO.

Para tanto, temos trabalhado intensamente, visando oferecer produtos nos mais altos 
padrões de qualidade e agregar excelência no atendimento, com foco na total satisfação de 
nossos clientes, determinando aqui a nossa MISSÃO.

A PORTELLA preza não só pelo seu desenvolvimento, mas também pelo desenvolvimento 
de todos os seus colaboradores - sejam fornecedores, clientes ou funcionários - de forma 
segura e responsável para com a sociedade e meio ambiente.

Desta forma, o comprometimento, o respeito, a ética, a transparência,
a integridade, a credibilidade, a valorização humana, a busca por melhorias
contínuas e a inovação constituem os nossos VALORES.

CERTIFICAÇÕES
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CABOS DE AÇO
WIRE ROPES

CABO DE AÇO CLASSE 6x7 - USO GERAL COM ALMA DE FIBRA
GALVANIZADO
6x7 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER FIBER CORE - NBR ISO 2408 - GALVANIZED

CABO DE AÇO CLASSE 6x7 - USO GERAL COM ALMA DE AÇO
GALVANIZADO
6x7 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USE STEEL CORE - NBR ISO 2408- GALVANIZED

Diâmetro
Diameter

*Massa aprox. em Kg/mApproximate mass in Kg/m

Carga de Ruptura mínima 
efetiva em tf

Minimum breaking load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

IPS
(1770 N/mm²)

1,6 1/16” 0,012 0,16

2,0 5/64” 0,014 0,24

2,4 3/32” 0,019 0,35

3,2 1/8” 0,034 0,61

4,0 5/32” 0,054 0,95

4,8 3/16 0,078 1,36

6,4 1/4” 0,140 2,42

(*) O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo

Diâmetro
Diameter

*Massa aprox. em Kg/mApproximate mass in Kg/m

Carga de Ruptura mínima 
efetiva em tf

Minimum breaking load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

IPS
(1770 N/mm²)

2,0 5/64” 0,015 0,26

2,4 3/32” 0,021 0,37

3,2 1/8” 0,037 0,65

4,0 5/32” 0,061 1,02

4,8 3/16” 0,086 1,47

6,4 1/4” 0,154 2,61

(*) O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo

Diâmetro
Diameter

*Massa aprox. em Kg/m

Approximate mass in 

Kg/m

Carga de Ruptura mínima efetiva 

em tf

Minimum breaking load in tf
mm

mm
Polegadas

Inches

3,2 1/8 0,03 0,54

4,0 5/32 0,06 0,85

5,0 3/16 0,10 1,33

6,0 1/4 0,13 2,18

8,0 5/16 0,24 3,83

10,0 3/8 0,37 5,41

12,0 1/2 0,54 9,66

16,0 5/8 0,95 13,60
NORMA EN 12385-4

CABO DE AÇO INOX AISI 316 CLASSE 6X19 AA (7X19)
6x19 CLASS WIRE ROPE STAINLESS STEEL AISI 316
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CABO DE AÇO CLASSE 6x19 - USO GERAL COM ALMA DE
FIBRAPOLIDO OU GALVANIZADO

6x19 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER FIBER CORE - NBR ISO 2408 -
UNGALVANIZED OR GALVANIZED

CABO DE AÇO CLASSE 6x19 - USO GERAL COM ALMA DE AÇO
POLIDO OU GALVANIZADO
6x19 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER STEEL CORE - NBR ISO 2408 - UNGALVANIZED 
OR GALVANIZED

Diâmetro
Diameter Massa aprox. em 

Kg/m
Approximate mass 

in Kg/m

Carga de Ruptura mínima 
efetiva em tf

Minimum breaking load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

IPS
(1770 N/mm²) EIPS

3,2 1/8” 0,036 0,61 -
4,8 3/16” 0,082 1,37 -
6,4 1/4” 0,142 2,50 2,73
8,0 5/16” 0,230 3,90 4,30
9,5 3/8” 0,343 - 6,10
11,5 7/16” 0,479 - 8,30
13,0 1/2” 0,608 - 10,80
14,5 9/16” 0,775 - 13,60
16,0 5/8” 0,933 - 16,80
19,0 3/4” 1,298 - 24,00
22,0 7/8” 1,805 - 32,60
26,0 1” 2,442 - 42,60
29,0 1.1/8” 3,055 - 53,90
32,0 1.1/4” 3,733 - 66,50
35,0 1.3/8” 4,529 - 80,50
38,0 1.1/2” 5,328 - 95,80
45,0 1.3/4” 8,368 - 130,40
52,0 2” 9,740 - 170,30
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Diâmetro
Diameter *Massa aprox.

em Kg/m
Approximate mass 

in Kg/m

Carga de Ruptura mínima 
efetiva em tf

Minimum breaking load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

IPS
 (1770 N/mm²) 

EIPS
 (1960 N/mm²)

3,2 1/8” 0,040 0,65 0,73
4,8 3/16” 0,096 1,46 1,64
6,4 1/4” 0,171 2,68 3,10
8,0 5/16” 0,268 - 4,80
9,5 3/8” 0,382 - 6,86
11,5 7/16” 0,519 - 9,30
13,0 1/2” 0,685 - 12,10
14,5 9/16” 0,868 - 15,20
16,0 5/8” 1,058 - 18,70
19,0 3/4” 1,496 - 26,80
22,0 7/8” 2,036 - 36,10
26,0 1” 2,746 - 47,00
29,0 1.1/8” 3,447 - 59,00
32,0 1.1/4” 4,192 - 72,60
38,0 1.1/2” 6,009 - 103,30
42,0 1.5/8” 7,120 - 122,00
45,0 1.3/4” 8,386 - 141,00
52,0 2” 10,921 - 183,70

CONSTRUÇÕES DA CLASSE

6 X 19 SEALE
6 X 19 WARRINGTON

 6 X 25 FILLER

CONSTRUÇÕES DA CLASSE

6 X 19 SEALE
6 X 19 WARRINGTON 

6 X 25 FILLER
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CABO DE AÇO CLASSE 6x36 - USO GERAL COM ALMA DE FIBRA
POLIDO OU GALVANIZADO
6x36 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER FIBER CORE - NBR ISO 2408
UNGALVANIZED OR GALVANIZED

CABO DE AÇO CLASSE 6x36 - USO GERAL COM ALMA DE AÇO
POLIDO OU GALVANIZADO
6x36 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER STEEL CORE - NBR ISO 2408
UNGALVANIZED OR GALVANIZED

Diâmetro
Diameter *Massa aprox.

em Kg/m
Approximate mass 

in Kg/m

Carga de Ruptura mínima 
efetiva em tf

Minimum breaking load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

IPS
(1770 N/mm²)

EIPS
(1960 N/mm²)

6,4 1/4” 0,150 2,50 2,72
8,0 5/16” 0,228 3,90 4,26
9,0 9mm 0,314 5,55 6,10
9,5 3/8” 0,353 6,10
11,5 7/16” 0,479 8,60
13,0 1/2” 0,580 10,60
14,5 9/16” 0,786 14,20
16,0 5/8” 0,919 16,60
19,0 3/4” 1,359 23,90
22,0 7/8” 1,842 32,60
26,0 1” 2,376 42,60
29,0 1.1/8” 3,064 53,90
32,0 1.1/4” 3,770 66,50
35,0 1.3/8” 4,687 80,50
38,0 1.1/2” 5,530 95,80

(*) O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo

Diâmetro
Diameter

*Massa aprox. 
    em Kg/m

in Kg/m

Carga de Ruptura mínima 
efetiva em tf

Minimum breaking load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

IPS
1770 N/mm²

EIPS
1960 N/mm²

9,5 3/8” 0,399 5,80 6,40
11,5 7/16” 0,538 7,80 8,60
13,0 1/2” 0,695 10,80 12,00
14,5 9/16” 0,879 12,70 14,00
16,0 5/8” 1,044 16,40 18,30
19,0 3/4” 1,520 23,20 25,70
22,0 7/8” 2,073 31,10 34,50
26,0 1” 2,610 43,50 48,20
29,0 1.1/8” 3,456 50,40 55,80
32,0 1.1/4” 4,230 65,80 73,00
35,0 1.3/8” 5,086 78,80 87,20
38,0 1.1/2” 5,918 92,90 103,00
42,0 1.5/8” 7,368 104,00 122,00
45,0 1.3/4” 8,387 124,00 138,00
48,0 1.7/8” 9,670 138,00 158,00
52,0 2” 11,159 156,00 180,00
54,0 2.1/8” 12,400 174,80 201,00
57,2 2.1/4” 13,821 195,00 224,00
60,3 2.3/8” 15,500 217,00 249,00
63,5 2.1/2” 16,980 238,00 301,00

69,9 2.3/4” 19,166 360,00
76,2 3” 24,549 424,00
82,5 3.1/4” 29,000 493,00
85,7 3.3/8” 29,744 529,00
89,2 3.1/2” 33,800 563,00
102,0 4” 44,000 647,00

(*) O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo 
do cabo

CONSTRUÇÕES DA CLASSE

6 X 36 WARRINGTON-SEALE 
6 X 41 WARRINGTON-SEALE

CONSTRUÇÕES DA CLASSE

6 X 36 WARRINGTON-SEALE 
6 X 41 WARRINGTON-SEALE 
6 X 47 WARRINGTON-SEALE 
6 X 49 WARRINGTON-SEALE

CABOS DE AÇO
WIRE ROPES
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Diâmetro
Diameter Massa aprox. em 

Kg/m
Approximate mass 

in Kg/m

Carga de Ruptura 
mínima efetiva 

em tf*
Minimum breaking 

load in tf

mm
mm

Polegadas
Inches

2160/mm2

8,0 5/16 0,300 6,54

9,5 3/8 0,430 9,40

11,0 7/16 0,570 12,55

12,7 1/2 0,760 16,21

15,8 5/8 1,210 25,94

22,2 7/8 2,350 51,29

25,4 1 3,060 66,18

28,5 1.1/8 3,890 83,62

31,7 1.1/4 4,850 104,32

34,9 1.3/8 5,840 125,53

38,0 1.1/2 7,000 155,36

(*) Os valores nominais de carga variam conforme o fabricante e a resistência dos arames, 
podendo ser fornecidos em 1960 N/mm²

Opções com e sem núcleo revestido em plástico

Diâmetro
Diameter Massa aprox. em 

Kg/m
Approximate mass 

in Kg/m

Carga de Ruptura mínima efetiva em tf 
Minimum breaking load in tf*

mm
mm

Polegadas
Inches 1960/mm2 2160/mm2

10,0 - 0,45 7,70 8,80
11,0 - 0,54 9,30 10,60
12,0 - 0,65 10,90 12,70
13,0 1/2” 0,76 13,00 14,90
14,0 - 0,88 15,10 17,10
16,0 5/8” 1,15 19,80 22,50
18,0 - 1,45 24,70 28,20
19,0 3/4” 1,62 28,20 31,80
20,0 - 1,79 30,70 34,40
21,0 - 1,98 34,10 37,70
22,0 7/8” 2,21 38,30 42,60
24,0 - 2,58 45,00 50,80
26,0 1” 3,00 52,70 59,20
28,0 - 3,51 61,10 69,40
29,0 1.1/8” 3,66 63,30 71,80
30,0 - 4,00 69,20 79,00
32,0 1.1/4” 4,59 78,40 88,20
35,0 1.3/8” 5,49 96,30 106,00
36,0 - 5,81 100,00 111,00
38,0 1.1/2” 6,47 110,00 123,00

(*) Os valores nominais de carga de ruptura podem variar conforme o fabricante.Opçes com e ̀
sem núcleo revestido em plástico

CABO DE AÇO COMPACTADO NÃO ROTATIVO
CLASSE 35X7 - ACABAMENTO GALVANIZADO, LUBRIFICADO - TORÇÃO LANG (ESQUERDA “S” / DIREITA “Z”)

CABO DE AÇO COMPACTADO 8P
8K CLASS WIRE ROPE - STEEL CORE - SPECIAL 
APPLICATION WITH HIGH LOAD CAPACITY NBR ISO 2408

CONSTRUÇÕES DA CLASSE

       8 X 26 - 8 X 31

       8 X 36 - 8 X 41

CONSTRUÇÕES DA CLASSE 

27 X 7   -   31 X 7

35 X 7   -   40 X 7
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 ̀CONVENCIONALMENTE OS CABOS DE AÇO SÃO FABRICADOS EM ALGUMAS CATEGORIAS DE 
RESISTÊNCIA E TRAÇÃO, A SABER:

SIGLA GRAU RESISTÊNCIA DOS ARAMES

IPS 1770 1570 A 1960

EIPS 1960 1770 A 2160

EEIPS 2160 1960 A 2160

- Desempenho e durabilidade do cabo de aço e, consequentemente, economia.
A tabela abaixo recomenda os fatores de segurança (FS) mínimos para diversas aplicações:

APLICAÇÕES FATOR DE SEGURANÇA
CABOS E CORDOALHAS 3 OU 4

USO EM TRAÇÃO HORIZONTAL 3

GUINCHOS, GUINDASTES, ESCAVADEIRAS 5

PONTES ROLANTES 6 A 8

TALHAS ELÉTRICAS 7

LINGAS (LAÇOS) 5

ELEVADORES DE PASSAGEIROS 12

CMT = CRM
FS

DIÂMETRO DE ̀UM CABO DE AÇO

O diâmetro nominal do cabo é aquele pelo qual é designado. O diâmetro real do 
cabo, deve ser obtido medindo-se em uma parte reta de aço, em 2 posições ̀ 
com espaçamento mínimo de 1 m. Em cada posição, devem ser 
efetuadas duas medições, com defasagem de 90, do diâmetro do círculo 
circunscrito. A média dessas 4 medições deve ser o diâmetro real.

CARGAS DE TRABALHO E FATORES DE SEGURANÇA
Carga de trabalho é a capacidade máxima ̀que o cabo de aço está̀ autorizado a sustentar. O fator de 
segurança (FS) é a relação entre a carga de ruptura mínima (CRM) do cabo e a carga de trabalho (CT), ou 
seja: Um fator de segurança adequado ̀garantirá a segurança na operação de movimentação de carga.

CABOS DE AÇO: INFORMATIVO
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P-1 P-1A P-1AGP-1G P-1GC P-2A P-2AG P-2AA

P-S
P-5 P-6

WIRE ROPE SLINGS - TYPES

OPÇÃO DE TERMINAIS

MANILHA        ̀ GANCHO         ̀           ANELÃO
OLHAL         ̀

GANCHO          GANCHO         GANCHO 
GIRATÓRIO    AUTOMÁTICO   GIRATÓRIO

AUTOMÁTICO

LINGAS DE CABO DE AÇO - TIPOS
WIRE ROPE SLING TYPES
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13

Bitola Comprimento Mínimo 
(mm)

Dimenses dos Olhais ̀
(mm)

Diâmetro
do Cabo de Aço

Olhal Simples
Olhal com
 Sapatilh
opol mm A B C B C

1/4 6,4 400 110 55 29 16

5/16 8,0 500 35 65 36 20

3/8 9,5 600 160 80 57 28

7/16 11,0 700 185 92 82 38

1/2 13,0 800 215 110 82 38

9/16 14,5 900 240 119 108 48

5/8 16,0 1000 265 135 108 48

3/4 19,0 1200 315 160 110 56

7/8 22,0 1400 365 185 143 67

1 26,0 1600 430 215 155 77

1.1/8 29,0 1800 480 240 150 80

1.1/4 32,0 2000 530 265 160 88

1.3/8 35,0 2200 580 290 185 105

1.1/2 38,0 2400 630 315 185 105

1.3/4 45,0 2900 740 370 228 112

2 52,0 3150 855 425 300 151

2.1/4 68,0 3550 955 475 310 187

2.1/2 64,0 3950 1055 525 310 187

2.3/4 70,0 4450 1170 585 360 196

3 77,0 4800 1270 635 360 196

3.1/2 89,0 6300 1500 750 435 360

LINGAS COM UMA, DUAS, TRÊS E QUATRO PERNAS, COM
TERMINAÇÕES NBR 11900-3 ̀  OLHAIS TRANÇADOS (FLEMISH EYE) COM PRESILHA 
DE AÇO OU ALUMÍNIO

NBR 13541 - DIN EN 13414-1 - ISO 7531

CALCULANDO O COMPRIMENTO DOS RAMAIS 
CONFORME DISPOSIÇÃO DO ÂNGULO DE OPERAÇÃO

0 - 45º ̀  ̀  COMPRIMENTO DOS RAMAIS = L÷2÷0,707 
46 - 60º̀  ̀  COMPRIMENTO DOS RAMAIS = L÷2÷0,866

LAÇOS PORTELLA
DADOS DIMENSIONAIS - DIMENSIONS

10



FATOR DE SEGURANÇA 5:1
LINGAS COM UMA, DUAS, TRÊS E QUATRO PERNAS

NBR 13541 - DIN EN 13414-1 - ISO 7531

Bitola

CLASSE 6X19/36 - 1960 N/MM²
ALMA DE FIBRA

CLASSE 6X19/36 - 1960 N/MM²
ALMA DE AÇO

1 perna 2 pernas 3 e 4 pernas 1 perna 2 pernas 3 e 4 pernas

Diâmetro do 
Cabo de Aço

0º
0º até 

45º
>45

ºaté 60º
0º até 

45º
>45

ºaté 60º
0º

0º até 
45º

>45
ºaté 60º

0º até 
45º

>45
ºaté 60º

pol mm CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t)

1/4 6,4 0,4 0,6 0,4 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,9 0,7

5/16 8,0 0,7 1,0 0,7 1,5 1,1 0,8 1,1 0,8 1,9 1,2

3/8 9,5 1,1 1,5 1,1 2,2 1,6 1,1 1,6 1,1 2,4 1,7

7/16 11,0 1,4 2,0 1,4 3,0 2,1 1,5 2,1 1,5 3,2 2,3

1/2 13,0 1,9 2,6 1,9 3,9 2,8 2,0 2,8 2,0 4,3 3,0

9/16 14,5 2,3 3,2 2,3 4,8 3,4 2,5 3,4 2,5 5,2 3,7

5/8 16,0 2,9 4,1 2,9 6,2 4,4 3,2 4,4 3,2 6,7 4,8

3/4 19,0 4,2 5,9 4,2 8,8 6,3 4,5 6,3 4,5 9,5 6,8

7/8 22,0 5,6 7,9 5,6 11,8 8,5 6,1 8,5 6,1 12,8 9,1

1 26,0 7,5 10,5 7,5 15,8 11,3 8,1 11,3 8,1 17,0 12,2

1.1/8 29,0 9,1 12,8 9,1 19,2 13,7 9,8 13,8 9,8 20,7 14,8

1.1/4 32,0 11,8 16,5 11,8 24,7 17,7 12,7 17,8 12,7 26,7 19,1

1.3/8 35,0 14,2 19,9 14,2 29,8 21,3 15,3 21,4 15,3 32,1 22,9

1.1/2 38,0 16,8 23,5 16,8 35,3 25,2 18,1 25,4 18,1 38,1 27,2

1.3/4 45,0 - - - - 24,3 34,0 24,3 51,1 36,5

2 52,0 - - - - 32,4 45,4 32,4 68,1 48,6

2.1/4 68,0 - - - - 39,4 55,1 39,4 82,7 59,1

2.1/2 64,0 - - - - 49,8 69,8 49,8 104,7 74,8

2.3/4 70,0 - - - - 61,3 85,8 61,3 128,7 91,9

3 77,0 - - - - 72,5 101,6 72,5 152,3 108,8

3.1/2 89,0 - - - - 99,2 138,0 99,2 208,4 148,9

1 perna 1 perna3 e 4 pernas 3 e 4 pernas

*AS CAPACIDADES PODEM VARIAR TENDO POR BASE A CARGA DE RUPTURA REAL DO CABO DE AÇO, CONFORME FORMULA 

ᴀ̀ CMT = Fmin x Kt
Zp x g

CMT = Carga Máxima de Trabalho em ton (t) 
Fmin = Carga de Ruptura em kN
Kt = Fator de efi ciência para o olhal = 0,9
Zp = Coefi ciente de segurança = 5
g = Fator de relação entre massa e força = 10

LAÇOS PORTELLA
CARGA SEGURA DE TRABALHO - SWL*
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SAPATILHA LEVE
LIGHT DUTY THIMBLES

SAPATILHA PESADA
HEAVY DUTY THIMBLES

REF.

SLP

Sapatilha Leve
Aço estampado

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Peso
unit.

pol A B C D E F (kg)

SLP-03 1/8” 28 21 17 10 6 3 0,003

SLP-05 3/16” 36 27 22 14 8 5 0,006

SLP-06 1/4” 49 36 28 18 10 7 0,009

SLP-08 5/16” 47 34 28 17 11 9 0,013

SLP-10 3,8” 61 48 34 21 15 12 0,026

SLP-13 1/2” 69 49 42 24 17 13 0,032

SLP-16 5/8” 92 65 54 33 21 16 0,105

SLP-19 3/4” 105 80 68 40 27 22 0,270

SLP-22 7/8” 125 90 74 46 30 23 0,320

SLP-25 1” 145 109 79 52 34 26 0,365

Destinada à proteção de cabos de aço e cordas em
geral. Adequada as especificações da norma US FF-T-276b, tipo II.

REF.

SPP

Sapatilha Pesada
Aço forjado

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Peso
unit.

pol A B C D (kg)

SPP-06 1/4” 55 22 8 11 0,030

SPP-08 5/16” 57 27 10 14 0,053

SPP-10 3/8” 57 28 12 18 0,091

SPP-13 1/2” 82 38 14 22 0,200

SPP-16 5/8” 108 48 18 27 0,310

SPP-19 3/4” 110 56 21 34 0,550

SPP-22 7/8” 143 67 24 37 0,680

SPP-25 1” 155 77 27 40 1,050

SPP-29 1 1/8” 150 80 31 47 1,570

SPP-32 1 1/4” 160 88 35 54 3,480

SPP-38 1 1/2” 185 105 42 67 5,870

SPP-44 1 3/4” 228 112 48 73 6,870

SPP-51 2” 300 151 53 78 9,150

SPP-63 2.1/2 310 187 71 103 17,50

SPP-76 3 360 196 85 124 31,50

Destinada à proteção de cabos de aço e cordas que
necessitam de alta performance. Adequada as especificações da norma 

US FF-T-276b, tipo III.
NBR 11900-1

SAPATILHA
THIMBLES
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SAPATILHA LEVE INOX

REF.

SCP

Sapatilha Reforçada Compacta
Aço forjado

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Peso
unit.

pol A B C L
D1

(kg)
min máx

SCP-10 3/8” 11 17,5 50 82 18 25 0,318

SCP-12 1/2” 13 20 60 98 21 30 0,515

SCP-14 9/16 16 23 70 114 25 35 0,799

SCP-16 5/8” 18 26 80 130 28 40 0,895

SCP-20 3/4” 22 31 100 161 35 50 1,610

SCP-22 7/8” 24 33,5 110 177 38 55 2,110

SCP-26 1” 29 39,5 130 209 44 65 3,550

SCP-28 1 1/8” 31 42 140 224 47 70 4,200

SCP-32 1 1/4” 35 47 160 256 53 80 6,300

SCP-36 1 3/8” 40 53 180 288 59 90 8,840

SCP-40 1 1/2” 44 58 200 320 65 100 11,0

SCP-44 1 3/4” 48 63 220 384 70 110 15,0

SCP-52 2” 57 74 260 448 81 130 25,0

Destinada às operações extra pesadas quando o olhal não pode sofrer 
deformações - Furo redimensionável entre mínimo e máximo da tabela acima

REF.

SPI04

Sapatilha Leve Inox
AISI 304

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Peso
unit.

pol A B C D E F (kg)

SPI-03 1/8” 23 18 14 10 5,5 3,6 0,002

SPI-05 3/16” 33 26 20 13 7,4 5,2 0,004

SPI-06 1/4” 35 28 22 15 8,3 6,6 0,005

SPI-08 5/16” 44 34 27 19 11,4 8,7 0,012

SPI-10 3,8” 57 46 34 23 14 11,0 0,024

SPI-13 1/2” 59 46 39 28 17 13 0,035

SPI-16 5/8” 92 65 54 33 21 16 0,105

Estampada em aço inox maleável - AISI 304

SAPATILHA REFORÇADA COMPACTA
SOLID THIMBLE DIN 3091 - EN 13411-9
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GRAMPO LEVE
ZINC PLATED MALLEABLE 
WIRE ROPE CLIPS REF.

GL

Grampo Leve
Clip’s light DIN 741

Dimensões
(mm)

Quant.
Mínima

Espaç.
mín. Torque Peso

unit.
Ø do
cabo

pol A B C D E F (und.) (mm) (N.m) (kgf.m) (kg)

GL-03 1/8” 22 20 5 4 9 10 4 16 2,0 0,20 0,009

GL-05 3/16” 26 23 7 5 10 11 4 24 4,0 0,40 0,013

GL-06 1/4” 30 25 9 5 11 12 4 32 6,0 0,60 0,017

GL-08 5/16” 37 28 10 6 14 14 5 41 8,0 0,80 0,030

GL-10 3,8” 45 33 12 8 17 18 5 48 14,0 1,40 0,059

GL-13 1/2” 57 42 15 10 21 23 6 65 30,0 3,00 0,115

GL-16 5/8” 66 49 17 12 25 26 6 81 52,0 5,20 0,190

GL-19 3/4” 72 54 21 12 30 30 7 97 52,0 5,20 0,240

GL-22 7/8” 80 61 23 14 34 34 8 113 84,0 8,40 0,350

GL-25 1” 90 66 28 14 36 36 8 129 84,0 8,40 0,400

GL-29 1 1/8” 106 74 33 15 43 37 9 146 130,0 13,00 0,610

GL-32 1 1/4” 110 80 36 15 50 40 9 162 130,0 13,00 0,720

GL-35 1 3/8” 118 84 38 15 50 41 9 117 130,0 13,00 0,850

GL-38 1 1/2” 125 87 43 15 54 43 9 195 130,0 13,00 0,872

Os grampos (clip’s) leves são amplamente utilizados na construção de laços e amarrações em cabos de aço 
ou cordoalhas.

Corpo em aço maleável fundido, alça e porcas em aço 1020
Acabamento galvanizado

REF.

GP

Grampo Pesado
Clip’s Heavy G-429

Dimensões
(mm)

Quant.
MÍnima

Espaç.
mín. Torque Peso

unit.
Ø do
cabo

pol A B C D E F (und.) (mm) (N.m) (kgf.m) (kg)

GP-03 1/8” 25 25 7 5 10 21 2 19 5,0 0,5 0,029

GP-05 3/16” 28 30 11 6 11 23 2 29 10,0 1,0 0,041

GP-06 1/4” 35 38 12 7 12 30 2 38 20,0 2,0 0,082

GP-08 5/16” 42 43 14 9 20 34 2 48 40,0 4,0 0,127

GP-10 3,8” 50 50 16 11 22 40 2 57 40,0 4,0 0,198

GP-13 1/2” 60 60 20 12 28 48 3 76 75,0 7,5 0,328

GP-16 5/8” 75 63 20 14 34 52 3 95 120,0 12,0 0,450

GP-19 3/4” 83 72 25 15 37 57 4 114 180,0 18,0 0,633

GP-22 7/8” 100 80 28 18 42 62 4 133 310,0 31,0 0,990

GP-25 1” 108 88 30 18 44 67 5 152 310,0 31,0 1,110

GP-29 1 1/8” 117 90 33 18 45 71 6 172 310,0 31,0 1,205

GP-32 1 1/4” 128 104 39 21 53 73 6 191 450,0 45,0 1,490

GP-35 1 3/8” 139 105 42 22 52 79 7 210 450,0 45,0 1,880

GP-38 1 1/2” 145 111 47 22 61 84 7 229 450,0 45,0 2,040

GP-41 1 5/8” 160 120 46 24 64 91 7 248 580,0 58,0 3,311

GP-44 1 3/4” 174 133 47 28 68 95 7 267 820,0 82,0 4,445

GP-51 2” 188 148 55 31 79 111 8 305 1040,0 104,0 6,078

GP-57 2 1/4” 215 161 68 31 81 113 8 343 1040,0 104,0 7,000

Os grampos (clip’s) pesados são aplicados na construção de laços e amarrações em cabos de aço ou 
cordoalhas que exigem alto nível de resistência à tração em condições severas de uso.

Forjado em aço carbono 1045 - Norma FF-C-450-tipo 1-classe 1
Acabamento galvanizado

GRAMPO PESADO
GALVANIZED DROP FORGED 
WIRE ROPE CLIPS

ACESSÓRIOS 
ACESSORIES 
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REF.

GLI4

Grampo Leve Inox
(Clip’s light) - AISI 304 DIN 741

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Quant.
Mínima

Espaç.
mín. Torque Peso

unit.

pol A B C D E F (und.) (mm) (N.m) (kgf.m) (kg)

GLI4-03 1/8” 20 19 4 4 10 10 3 16 2,7 0,27 0,009

GLI4-05 3/16” 25 24 6 5 11 11 3 24 5,0 0,50 0,010

GLI4-06 1/4” 28 26 9 5 11 12 3 32 7,2 0,72 0,020

GLI4-08 5/16” 35 29 10 6 14 13 4 41 7,2 0,72 0,030

GLI4-10 3/8” 43 32 11 8 16 15 4 48 18,0 1,80 0,060

GLI4-13 1/2” 57 41 14 10 21 23 5 65 36,0 3,60 0,140

GLI4-16 5/8” 63 49 18 12 25 26 5 81 67,5 6,75 0,220

GLI4-19 3/4” 73 53 19 12 30 28 6 97 75 7,50 0,260

Os grampos (clip’s) leves inox são utilizados na construção de laços e amarrações em cabos de aço ou 
cordoalhas em aço inoxidável.

Corpo, alça e porcas em aço inoxidável AISI 304
Acabamento polido

REF.

GPI6

Grampo Pesado Inox
(Clip’s heavy) - AISI 316

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Quant.
Mínima

Espaç.
mín. Torque Peso

unit.

pol A B C D E F (und.) (mm) (N.m) (kgf.m) (kg)

GPI6-03 1/8” 22 24 7 6 10 20 2 19 5,0 0,50 0,020

GPI6-05 3/16” 28 29 8 6 13 24 2 29 10,0 1,00 0,040

GPI6-06 1/4” 33 37 11 8 16 31 2 38 20,0 2,00 0,080

GPI6-08 5/16” 43 41 14 10 18 32 2 48 40,0 4,00 0,130

GPI6-10 3/8” 50 50 16 11 22 40 2 57 40,0 4,00 0,198

GPI6-13 1/2” 59 56 18 12 28 47 3 76 75,0 7,50 0,300

Os grampos (clip’s) pesados inox são utilizados na construção de laços e amarrações em cabos de aço ou 
cordoalhas em aço inoxidável.

Corpo, alça e porcas em aço inoxidável AISI 316 - Norma FF-C-450-Tipo 1-Classe 1
Acabamento polido

GRAMPO LEVE INOX 
STAINLESS STEEL CAST WIRE ROPE CLIPS

GRAMPO PESADO INOX
DROP FORGED STAINLESS STEEL WIRE ROPE 
CLIPS

15



39

REF.

SPA
Ø do

cabo
Dimensões

(mm)
Carga 

de Trab.
Peso
unit.

(mm) A B C D E F G (kgf) (kg)

SAP-10-12 10-12 122 35 16 21 55 13 14 1.350 0,6

SAP-12-14 12-14 147 45 20 27 65 17 17 1.850 1,1

SAP-14-18 14-18 175 55 24 33 79 21 20 2.400 1,8

SAP-16-20 16-20 195 60 27 38 87 24 22 3.750 2,4

SAP-18-22 18-22 212 65 30 42 96 27 24 5.350 3,2

SAP-20-24 20-24 237 75 36 47 106 30 27 5.500 5,0

SAP-22-28 22-28 262 85 39 53 114 34 30 7.200 6,7

SPA-26-30 26-30 289 95 45 60 127 38 33 9.400 9,5

SAP-28-34 28-34 320 110 48 66 140 42 36 11.800 13,0

SAP-32-38 32-38 356 120 52 73 156 47 40 14.500 17,0

SAP-36-44 36-44 397 130 60 81 173 52 45 20.700 24,0

SAP-40-50 40-50 435 140 68 90 191 58 50 23.950 31,0

SAP-44-54 44-54 480 150 72 100 215 63 55 27.750 41,0

SAP-50-62 50-62 525 170 80 110 231 70 60 35.900 55,0

SAP-58-72 58-72 595 190 90 125 263 79 68 44.800 80,0

SAP-62-76 62-76 655 210 100 140 288 88 75 55.000 105,0
Fator de Segurança 5:1

DIN 83313 - NBR 11900-5 - EN 
10204

REF
S.P P

Ø do cabo
(mm)

Dimensões
(mm)

Carga
de ruptura 

Peso 
por peça

A B C D E F G H K (ton) (kg)

SPP-01 37 - 42 44 40 152 92 46 57 160 11

SPP-02 43 - 48 53 48 176 110 53 71 200 16

SPP-03 49 - 54 58 52 200 125 58,5 83 250 22

SPP-04 55 - 60 65 58 226 140 68 96 320 31

SPP-05 61 - 68 75 66 250 165 76 107 400 42

SPP-06 69 - 75 80 70 275 171 80 115 500 54

SPP-07 76 - 80 86 76 290 180 89 125 600 70

SPP-08 81 - 86 100 90 304 188 94 133 700 85

SPP-09 87 - 93 105 95 332 210 99 142 800 118

SPP-10 94 - 102 112 101 336 220 110 157 900 142

SPP-11 108 - 115 126 405 240 128 180 1000 180

 Fator de Segurança 5:1 
EN 10204

SOQUETES
SOCKET

SOQUETE ABERTO
OPEN SPELTER SOCKET

SOQUETE TIPO PERA
PEE WEE SOCKET

16

112

368

406

452

499

551

591

643

685

722

818

193

210

230

250

280

309

332

360

375

420

123

140

157

174

191

196

211

220

235

270

309 162 103



REF.

SFP
Ø do

cabo
Dimensões

(mm)
Carga 

de Trab.
Peso
unit.

(MM) A B C D E F G (kgf) (kg)

SFP-1 10-12 130 46 12 30 65 15 14 1.350 0,4

SFP-2 12-14 155 61 15 37 76 19 17 1.850 0,7

SFP-3 14-18 182 73 19 45 89 24 20 2.400 1,2

SFP-4 16-20 202 82 21 50 98 26 22 3.750 1,5

SFP-5 18-22 220 90 24 54 106 30 24 5.350 2,0

SFP-6 20-24 245 100 27 60 117 34 27 5.500 3,1

SFP-7 22-28 275 113 30 67 131 38 30 7.200 4,2

SFP-8 26-30 300 125 33 73 143 42 33 9.400 5,8

SFP-9 28-34 330 138 36 80 160 45 36 11.800 8,0

SFP-10 32-38 370 153 41 89 179 51 40 14.500 11,0

SFP-11 36-44 415 170 46 100 200 56 45 20.700 15,0

SFP-12 40-50 460 190 50 110 224 62 50 23.950 20,0

SFP-13 44-54 505 206 55 120 246 69 55 27.750 27,0

SFP-14 50-62 555 228 61 132 270 76 60 35.900 35,0

SFP-15 58-72 630 258 68 150 308 85 68 44.800 50,0

SFP-16 62-76 695 285 75 165 339 94 75 55.000 67,0
Fator de Segurança 5:1

DIN 83313 - NBR 11900-5 - EN 
10204

REF.

SCP
Ø do

cabo
Dimensões

(mm) Carga de 
trabalho

(tf)(pol) A B C D G L M N

SCP-1 3/8 141 22 19 20 14 120 40 11 1,3

SCP-2 1/2 172 27 25 25 17 147 50 13 2,2

SCP-3 5/8 206 31 30 30 22 176 57 14 3,3

SCP-4 3/4 250 35 37 35 25 215 70 17 4,8

SCP-5 7/8 283 42 42 40 29 43 81 21 6,4

SCP-6 1 327 51 48 50 35 277 95 23 8,4

SCP-7 1.1/8 375 57 57 57 47 340 130 25 20,0

SCP-8 1.1/4 423 66 63 64 56 350 146 28 25,0

SCP-9 1.3/8 474 66 69 64 56 400 148 28 25,0

Fator de Segurança 5:1
Norma FS-RR-S-550 D - Tipo C (S-421) 

Fundido em aço carbono 1035

SOQUETE FECHADO
CLOSED SPELTER SOCKET

SOQUETE DE CUNHA
OPEN WEDGE SOCKET
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REF
MP1-A

Ø do 
Corpo
(A)

Ø do Pino 
(B)

Dimensões
(mm)

Carga de 
Trab.

Peso 
Unit.

pol. A B C D E F G kgf kg

MP1-006 1/4” 5/16” 6 8 45 22 12 37 17 500 0,040

MP1-008 5/16” 3/8” 8 10 50 24 13 43 21 750 0,070

MP1-010 3/8” 7/16” 10 13 60 31 16 53 27 1.000 0,130

MP1-012 7/16” 1/2” 12 13 68 31 18 60 28 1.500 0,200

MP1-013 1/2” 5/8” 13 16 77 41 20 71 30 2.000 0,290

MP1-016 5/8” 3/4” 16 19 99 50 27 86 39 3.250 0,510

MP1-019 3/4” 7/8” 19 22 115 61 32 104 46 4.750 0,980

MP1-022 7/8” 1” 22 25 133 71 36 115 55 6.500 1,450

MP1-025 1” 1.1/8” 25 29 151 81 42 135 60 8.500 2,135

MP1-029 1.1/8” 1.1/4” 29 32 169 91 46 145 68 9.500 3,050

MP1-032 1.1/4” 1.3/8” 32 35 184 100 52 169 75 12.000 4,000

MP1-035 1.3/8” 1.1/2” 35 38 213 112 57 178 84 13.500 5,390

MP1-038 1.1/2” 1.5/8” 38 41 225 115 62 190 90 17.000 6,900

MP1-044 1.3/4” 2” 44 51 271 140 70 220 109 25.000 11,160

MP1-051 2” 2.1/4” 51 54 310 167 80 258 126 35.000 16,590

MP1-064 2.1/2” 2.3/4” 66 70 377 203 105 330 145 55.000 26,070

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho

Manilha reta, corpo forjado em aço carbono 1045 com pino reforçado em aço alloy, roscado Acabamento galvanizado a fogo
Gravações conforme NBR 13545

Norma internacional U.S. FED. RR-C-271F Tipo IV-B Grau A - Classe 2

MANILHA RETA ALLOY PINO ROSCADO MP1 - PADRÃO G-210
SCREW PIN CHAIN SHACKLE - U.S TYPE

REF
MP2-A

Ø do Corpo
(A)

Ø do Pino 
(B)

Dimensões
(mm)

Carga de 
Trab.

Peso 
Unit.

pol. A B C D E F G kgf kg

MP2-006 1/4” 5/16” 6 8 45 22 12 42 17 500 0,050

MP2-008 5/16” 3/8” 8 10 50 24 13 50 21 750 0,090

MP2-010 3/8” 7/16
”

10 13 60 31 16 58 27 1.000 0,160

MP2-012 7/16 ” 1/2” 12 13 68 36 18 64 28 1.500 0,220

MP2-013 1/2” 5/8” 13 16 77 41 20 78 30 2.000 0,320

MP2-016 5/8” 3/4” 16 19 99 50 27 94 39 3.250 0,640

MP2-019 3/4” 7/8
”

19 22 115 61 32 105 46 4.750 1,010

MP2-022 7/8 ” 1” 22 25 135 71 36 119 55 6.500 1,580

MP2-025 1” 1.1/8” 25 29 151 81 42 135 60 8.500 2,210

MP2-029 1 1/8” 1.1/4” 29 32 169 91 46 155 68 9.500 3,200

MP2-032 1 1/4” 1 3/8” 32 35 184 100 52 175 75 12.00 4,300

MP2-035 1 3/8” 1 1/2” 35 38 213 112 57 185 84 13.500 5,770

MP2-038 1 1/2” 1 5/8” 38 41 225 115 62 196 90 17.000 7,15
0

MP2-044 1 3/4” 2” 44 51 271 140 70 236 109 25.000 12,810

MP2-051 2” 2 1/4” 51 54 310 167 80 258 126 35.000 17,900

MP2-064 2 1/2” 2 3/4” 64 70 395 200 105 340 148 55.000 36,600

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho

Manilha reta, corpo forjado em aço carbono 1045 com pino reforçado em aço alloy, com pino, 
porca e contrapino

Acabamento galvanizado a fogo
Gravações conforme NBR 13545

Norma internacional U.S. FED. RR-C-271F Tipo IV-B Grau A - Classe 3

MANILHA RETA ALLOY PINO PORCA E CUPILHA MP2
PADRÃO G-2150
BOLT-TYPE CHAIN SHACKLE - U.S TYPE

MANILHAS EM AÇO ALLOY
SHACKLES

18



REF
MP3-AA

Ø do Corpo 
(A)

Ø do Pino 
(B)

Dimensões
(mm)

Carga de
 trab 

Peso 
Unit.

pol. A B C D E F G H kgf kg

MP3-006 1/4” 5/16"
”

6 8 47 28 12 39 17 19 500 0,050

MP3-008 5/16" 3/8” 8 10 55 29 13 43 21 20 750 0,090

MP3-001 3/8” 7/16” 10 12 65 36 16 52 27 25 1.000 0,130

MP3-012 7/16” 1/2” 12 13 74 42 19 60 28 28 1.500 0,200

MP3-013 1/2” 5/8” 13 16 83 47 20 69 31 33 2.000 0,320

MP3-016 5/8” 3/4” 16 19 106 61 27 87 39 43 3.250 0,620

MP3-019 3/4” 7/8” 19 22 126 70 32 100 47 50 4.750 1,080

MP3-022 7/8” 1” 22 25 146 83 36 116 53 57 6.500 1,560

MP3-025 1” 1.1/8" 25 29 167 94 42 130 60 68 8.500 2,320

MP3-029 1.1/8" 1.1/4" 29 32 190 108 48 145 69 70 9.500 3,320

MP3-032 1.1/4" 1.3/8" 32 35 205 117 57 165 75 80 12.000 4,530

MP3-035 1.3/8" 1.1/2" 35 38 230 130 57 180 84 90 13.500 5,930

MP3-038 1.1/2" 1.5/8" 38 41 260 150 68 190 90 96 17.000 7,710

MP3-044 1.3/4" 2” 44 51 310 180 74 230 109 124 25.000 13,0400

MP3-051 2” 2.1/4" 51 54 340 200 83 250 126 142 35.000 17,680

MP3-064 2.1/2" 2.3/4" 64 70 430 260 110 310 148 185 55.000 42,340

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho 

MANILHA CURVA ALLOY PINO ROSCADO MP3 - PADRÃO 
G-209
SCREW PIN ANCHOR SHACKLE - U.S TYPE

REF

MANILHA CURVA ALLOY PINO PORCA E CUPILHA MP4 PADRÃO 
G2130
BOLT-TYPE ANCHOR SHACKLES - U.S. TYPE

Ø do Corpo
 

Ø do  Pino 
(A)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

pol. A B C D E F G H kgf kg

MP4-006 1/4” 5/16" 6 8 47 28 12 45 17 19 5000 0,055

MP4-008 5/16" 3/8” 8 10 55 29 13 50 21 20 7500 0,095

MP4-010 3/8” 7/16” 10 12 65 36 16 60 25 25 1.000 0,170

MP4-021 7/16” 1/2” 12 13 74 42 19 64 28 74 1.500 0,220

MP4-013 1/2” 5/8” 13 16 83 47 20 75 31 33 2.000 0,350

MP4-016 5/8” 3/4” 16 19 106 61 27 92 39 43 3.250 0,680

MP4-019 3/4” 7/8” 19 22 126 70 32 106 47 50 4.750 1,140

MP4-022 7/8” 1” 22 25 146 83 36 122 53 57 6.500 1,700

MP4-025 1” 1 1/8" 25 29 167 94 42 135 60 68 8.500 2,540

MP4-029 1. 1/8” 1 1/4" 29 32 190 108 48 155 69 70 9.500 3,550

MP4-032 1. 1/4” 1 3/8” 32 35 205 117 57 170 75 80 12.000 4,800

MP4-036 1.3/8” 1 1/2” 35 38 230 130 57 189 84 90 13.500 6,330

MP4-038 1. 1/2” 1 5/8” 38 41 260 150 68 204 90 96 17.000 8,230

MP4-044 1. 3/4” 2” 44 51 310 180 74 255 109 124 25.000 13,460

MP4-051 2” 2.1/4" 51 54 340 200 83 258 126 142 35.00 19,230

MP4-064 2.1/2" 2.3/4" 64 70 395 260 110 350 148 185 55.00 42,340

MP4-076 3” 3.1/4" 76 86 550 330 130 400 170 207 85.00 66,360

MP4-089 3.1/2" 3.5/8" 89 92 600 360 130 470 200 230 120.00 104,000

MP4-102 4” 4.1/2" 102 108 630 380 140 515 226 250 150.00 145,350

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho
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(B)

Manilha curva, corpo forjado em aço carbono 1045 com pino reforçado em aço alloy, com pino e  porca 
e contra pino. Acabamento galvanizado a fogo. Gravações conforme NBR 13545

Norma internacional U.S. FED. RR-C-271F Tipo IV-A Grau A - Classe 3

Manilha curva, corpo forjado em aço carbono 1045 com pino reforçado em aço alloy, com pino e  porca 
e contra pino. Acabamento galvanizado a fogo. Gravações conforme NBR 13545

Norma internacional U.S. FED. RR-C-271F Tipo IV-A Grau A - Classe 2
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PATESCA GANCHO
SNATCH BLOCK WITH HOOK
FF-T-7791B

F.S.: 4:1
Polia Ø

Carga de 
Trabalho

(t)
Cabo A (mm) B (mm) C (mm)

3” 2 5/16” - 3/8” 241 76 74

4.1/2” 4 3/8” - 1/2” 360 108 104

6” 8 5/8” - 3/4” 525 152 150

6” 12 3/4” - 7/8” 562 157 150

6” 15 3/4” - 7/8” 560 155 150

8” 4 3/8” - 1/2” 471 203 200

8” 8 3/4” - 7/8” 575 203 200

8” 12 3/4” - 7/8” 585 204 200

8” 15 3/4” - 7/8” 630 203 200

10” 8 5/8” - 3/4” 626 254 254

10” 12 3/4” - 7/8” 635 254 250

10” 15 3/4” - 7/8” 696 256 250

12” 8 5/8” - 3/4” 735 311 305

12” 12 3/4” - 7/8” 733.5 311 305

12” 15 3/4” - 7/8” 800 304 298

14” 20 1” - 1.1/8” 898 362 338

16” 22 1” - 1.1/8” 971.5 416 400

PATESCA MANILHA
SNATCH BLOCK WITH 
SHACKLE
FF-T-7791B

F.S.: 4:1

Polia Ø
Carga de 
Trabalho

(t)
Cabo A (mm) B (mm) C (mm)

3” 2 5/16” - 3/8” 245 76 74

4.1/2” 4 3/8” - 1/2” 354 108 104.5

6” 8 5/8” - 3/4” 465 152 150

6” 12 3/4” - 7/8” 562 157 150

6” 15 3/4” - 7/8” 560 155 150

8” 4 3/8” - 1/2” 464 203 200

8” 8 3/4” - 7/8” 515 203 200

8” 12 3/4” - 7/8” 574 204 200

8” 15 3/4” - 7/8” 632 203 200

10” 8 5/8” - 3/4” 565 254 254

10” 12 3/4” - 7/8” 635 254 250

10” 15 3/4” - 7/8” 699 256 250

12” 8 5/8” - 3/4” 675 311 305

12” 12 3/4” - 7/8” 665 311 305

12” 15 3/4” - 7/8” 750 311 305

14” 20 1” - 1.1/8” 1003 362 338

16” 22 1” - 1.1/8” 971.5 416 400

PATESCA
SNATCH BLOCK
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MANILHA ROV

Art.No. 
H9 

37000257 
37000357 
37000427 
37000557 
370008S7 

H10 
37001207 
37001507 
37002007 
37002507 
37003007 
H10SUPER 
38000404 
38000554 
37000854 
37001104 
37001404 
37001754 
37002004 
37002504 
37003004 

H14 
36000047 
36000057 
36000077 
36000127 
36000157 
36000207 
36000257 
36000307 

WLL 
ton 
25 
35 

42.5 
55 
85 

120 
150 
200 
250 
300 

40 
55 
85 

120 
150 
175 
200 
250 
300 

40 
55 
75 

125 
150 
200 
250 
300 

A 
mm 
45 
50 
57 
65 
75 

89 
102 
120 
125 
130 

45 
57 
70 
80 
90 

102 
120 
125 
135 

45 
65 
75 
85 
90 

105 
120 
140 

B 
mm 
50 
57 
65 
70 
83 

95 
108 
125 
140 
150 

50 
57 
70 
83 
95 

108 
121 
127 
152 

51 
56 
70 
80 
95 

105 
120 
134 

C 
mm 
70 
79 
91 

101 
122 

145 
165 
175 
200 
200 

70 
79 

101 
122 
130 
135 

500
215 
215 

80 
91 

105 
135 
145 
155 
175 
190 

D 
mm 
178 
197 
222 
260 
329 

380 
400 
500 
540 
600 

178 
197 
260 
329 
380 
400 

520 

200 
250 
300 
370 
400 
480 
550 

330 

E 
mm 
178 
197 
222 
260 
329 

200 
230 
260 
260 
305 

103 
117 
143 
162 
200 
230 
260 
260 
305 

109 
130 
150 
165 
200 
225 
240 
280 

36000407 400 160 160 225 

Tolarance: lnside length ± 7.5%, ali other forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm 

F 
mm 
103 
111 
130 
145 
162 

238 
275 
290 
305 
305 

126 
138 
180 
190 
240 
250 
290 
325 
330 

140 
160 
185 
220 
250 
275 
300 
350 
370 

L 
mm 
449 
469 
501 
527 
578 

620 
670 
720 
823 
833 

447 
486 
527 
570 
605 
644 
720 
770 
858 

452 

545 
595 
620 
670 
720 
843 
918 

X 
mm 
216 
238 
274 
310 
340 

416 
479 
530 
555 
565 

216 
252 
320 
350 
420 
450 
530 
575 
610 

232 
288 
334 
390 
429 
484 
540 
628 
689 

Y 
mm 
300 
331 
377 
433 
527 

617 
671 
813 
865 
958 

300 
341 
437 
532 
613 
669 
811 
839 
869 

331 
400 
485 
583 
638 
755 
850 
947 

1035 

Welght 

17 
21 
31 
43 
63 

110 
160 
235 
285 
340 

16 
25 
45 
70 

110 
150 
225 
300 
352 

23 
41 
58 
92 

115 
183 
255 
368 
571 

Material 
Finish Temperature 
range Standard 
certification 

Alloy steel Painted 

-20ºC up to +200ºC  certificate of Conformity 3.1 material certificate EN 10204

MANILHAS ROV
ROV SHACKLES
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 kg

175 

500 

600 
620 

500 



ROV E ROV HANDLES 

Os veículos ROV (Remotely Operated Vehicle) são dispositivos 
subaquáticos controlados remotamente por meio de cabos. Esses veículos são 
utilizados em ambientes marinhos e subaquáticos para explorar, inspecionar e coletar 
dados em áreas de difícil acesso ou perigosas para humanos. Descubra nossa ampla 
seleção de materiais ROV de alta qualidade para a construção e operação desses 
veículos, garantindo desempenho confiável e resultados excepcionais em suas missões 
subaquáticas.

Os "handles" de ROV (Remotely Operated Vehicle), também conhecidos como 
"manipuladores" ou "braços manipuladores", são componentes essenciais desses 
veículos subaquáticos controlados remotamente. 

Eles têm a forma de braços robóticos acoplados ao ROV, projetados para realizar 
diversas tarefas em ambientes submersos. Os handles são controlados remotamente 
pelo operador na superfície, permitindo a manipulação de objetos, amostragem, 
intervenções e outras atividades subaquáticas.

A utilização dos handles de ROV é fundamental em várias aplicações:

• Inspeção e Manutenção Subaquática: Os handles permitem que o ROV realize
inspeções detalhadas em estruturas submersas, como plataformas de petróleo,
cabos submarinos, cascos de navios e outras infraestruturas. Eles podem operar
válvulas, acionar interruptores e realizar reparos básicos em equipamentos
subaquáticos.

• Coleta de Amostras: Os handles permitem ao ROV coletar amostras de
sedimentos, rochas, organismos marinhos e outros materiais subaquáticos. Essas
amostras podem ser essenciais para pesquisas científicas, estudos de
ecossistemas, monitoramento ambiental e exploração mineral.

• Intervenções em Equipamentos: Em casos de falhas ou problemas em
equipamentos subaquáticos, os handles podem ser usados para realizar
intervenções técnicas, como reposicionamento de equipamentos, conexões e
reparos temporários.

ROV HANDLES 
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MANILHA WIDEBODY 
H14

t. No. WLL A B C D E F G L R X y Welght 
ton mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

36000025 30 35 44 65 180 90 128 80 202 45 204 292 14 
36000040 40 45 51 84 200 109 140 97 252 53 232 331 21 
36000055 55 65 56 95 250 130 160 110 300 55 288 400 33 
36000075 75 75 70 110 300 150 185 120 345 60 334 485 53 
36000125 125 85 80 140 370 165 220 150 395 80 390 583 84 
36000150 150 90 95 150 400 200 250 170 420 90 429 638 115 
36000200 200 105 105 160 480 225 275 205 470 110 484 755 183 
36000250 250 120 120 180 550 240 300 230 520 125 540 850 255 
36000300 300 140 134 195 600 280 350 265 580 140 628 947 368 
36000400 400 160 160 230 620 330 370 320 655 170 689 1035 571 
36000500 500 170 180 265 680 350 440 340 710 180 779 1125 719 
36000600 600 180 200 290 720 405 490 370 795 190 847 1213 960 
36000700 700 210 215 320 780 465 540 400 880 210 957 1330 1350 
36000800 800 220 230 345 800 465 555 420 925 220 990 1358 1400 
36000900 900 235 250 370 850 480 585 440 1010 235 1060 1450 1850 
36001000 1000 235 270 400 850 530 615 460 1050 240 1091 1490 2050 
36001250 1250 275 300 455 960 570 645 560 1210 285 1205 1695 3000 
36001500 1550 275 320 485 980 610 680 580 1240 290 1240 1745 3300 
36001750 1750 310 360 500 1120 660 700 600 1325 300 1346 1960 4700 
36002000 2000 320 385 520 1140 680 705 620 1365 310 1368 2012 4800 
36002500 2500 330 400 520 1140 740 710 635 1380 320 1383 2065 5400 
36003000 3000 340 420 530 1140 760 720 650 1410 330 1413 2080 5800 
36003500 3500 350 440 540 1140 790 750 670 1480 340 1480 2130 6800 
36004000 4000 360 460 550 1140 810 760 690 1510 350 1510 2140 7200 

Tolerance: lnside length ± 7.5%, ali other forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm. Rated Certificate of Conformity 3.1 material certificate EN 10204, 
FS 5:1.

6:1 Design Factor.  Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit.

Working Load Limit
(t)*

Stock
No.

Weight Each
(kg)

Dimensions (mm)
A B C D E F G H J K L N

9.5 2038740 5.2 46.0 73.9 108 31.8 186 29.5 68.1 9.7 7.9 293 107 126
12 2038763 6.3 51.6 82.6 119 35.1 197 32.8 76.2 9.7 7.9 311 114 126
17 2038786 10.8 60.5 98.6 146 41.4 217  38.9 91.9 12.7 7.9 1349 132 160
25 2038621 17.5 73.2 127 178 50.8 242 46.7 107 12.7 9.7 393 151 176
35 2038809 23.3 82.6 146 197 57.9 264 52.8 122 12.7 9.7 431 167 176
55 2038832 49 105 184 266 70.6 320 69.1 148 12.7 9.7 527 207 217
85 2038878 71 127 200 330 83.3 361 79.2 165 12.7 12.7 600 238 217

Working Load Limit
(t)*

Stock
No.

Weight Each
(kg)

Dimensions (mm)
A B C D E F G H J K L N

9.5 2038739 5.1 46.0 73.9 108 31.8 186 29.5 2.68 11.2 7.9 293 107 97.3
12 2038762 6.2 51.6 82.6 119 35.1 197 32.8 3.00 11.2 7.9 31 114 101
17 2038785 10.7 60.5 98.6 146 41.4 217  38.9 3.62 12.7 7.9 1349 132 126
25 2038614 17.5 73.2 127 178 50.8 242 46.7 4.20 12.7 9.7 393 151 141
35 2038808 23.3 82.6 146 197 57.9 264 52.8 4.82 12.7 9.7 431 167 149
55 2038831 49 105 184 266 70.6 320 69.1 5.81 12.7 9.7 527 207 191
85 2038877 71 127 200 330 83.3 361 79.2 6.50 12.7 12.7 600 238 199

6:1 Design Factor.  *Note: Maximum Proof Loads are 2xWLL in metric tons.

G-2110 ROV Release & Retrieve Shackle ─  Non-Threaded

G-2100 ROV Release & Retrieve Shackle ─  QUIC-Threaded

ESPECIAIS 

MANILHA ROV
BOLT-TYPE ANCHOR SHACKLES - U.S. G2100 CROSBY
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GANCHO ROV DE ENGATE RÁPIDO
SOFTSLING FRIENDLY ROV HOOK

GANCHO DE HASTE ROV
ROV SHANK HOOK

A .No. WLl MBL A B D 

ton ton mm mm mm mm 

73000032 32 128 88 100 105 95 

73000040 40 160 95 110 120 110 

73000050 50 200 103 120 140 125 

73000063 63 252 109 130 160 140 

73000080 80 320 119 140 180 160 

73000100 100 400 142 160 190 165 

73000150 150 600 157 180 230 200 

73000200 200 800 180 210 260 230 

73000250 250 1000 218 250 290 260 

73000300 300 1200 259 300 320 290 

73000400 400 1600 280 320 350 320 

73000500 500 2000 294 340 390 340 

73000600 600 2400 304 350 420 370 

73000700 700 2800 317 360 450 390 

73000800 800 3200 327 380 500 440 

73000900 900 3600 338 400 520 460 

73001000 1000 4000 353 420 560 480 

73001250 1250 5000 371 450 600 530 

73001550 1550 6200 394 480 660 590 

E 

mm 

305 

339 

392 

423 

465 

530 

590 

678 

750 

865 

910 

985 

1035 

1060 

1180 

1260 

1340 

1415 

1505 

F G H 

mm mm mm 

35 60 50 

41 68 55 

49 73 60 

53 85 70 

60 90 80 

65 110 100 

70 120 120 

78 135 145 

90 150 170 

100 160 180 

105 180 200 

110 190 220 

120 210 250 

125 220 280 

140 240 300 

150 260 320 

160 280 340 

185 310 360 

205 330 360 

K p Welght 

mm mm ton 

70 292 1.5 31 

80 323 1.5 44 

90 366 2 66 

100 406 3.25 90 

120 453 4.75 133 

140 495 4.75 187 

180 588 6.5 314 

200 665 8.5 467 

230 743 9.5 656 

260 832 12 915 

300 909 17 1218 

320 982 17 1541 

340 1037 25 1883 

380 1097 25 2290 

400 1213 25 2994 

420 1282 35 3565 

440 1345 35 4250 

480 1452 42.5 5500 

540 1566 42.5 7000 

i

kg

ESPECIAIS
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Art. No. WLL MBL A B e 

ton ton mm mm mm 

53000040 40 160 69 100 316 

53000050 50 200 76 112 343 

53000063 63 252 84 125 376 

53000080 80 320 97 140 418 

53000100 100 400 110 160 462 

53000125 125 500 132 180 509 

53000160 160 640 137 200 584 

53000200 200 800 167 224 648 

53000250 250 1000 188 250 740 

53000300 300 1200 205 280 825 

53000400 400 1600 225 315 920 

D 

mm 

95 

106 

118 

132 

150 

170 

190 

212 

236 

265 

300 

E F G H K Welght 

mm mm mm mm mm mm mm 

820 70 70 150 75 85 330 47 

850 80 78 162 85 100 350 62 

1000 85 86 180 95 110 360 92 

950 100 86 200 106 120 290 111 

1000 110 100 228 118 98 320 178 

1050 124 110 260 132 106 280 249 

1100 138 130 300 150 120 280 362 

1200 160 130 350 170 136 280 496 

1250 180 145 370 190 150 300 671 

1320 190 160 405 212 160 300 790 

1400 210 185 465 236 180 300 1064 

kg
I J 

C 



MASTER LINKS SPECIAIS 

Art. No. WLL MBL A 

ton ton mm 
12220000 5 25 22 
12260000 8 40 26 
12320000 10 50 32 
12360000 16 80 36 
12450000 26 130 45 
12510000 36 180 51 
12570000 47 235 57 
12630000 58 290 63 
12720000 84 420 72 
12800000 105 525 80 
12900000 131 655 90 
12910000 157 785 100 
12912500 250 1250 115 
12912510 300 1500 115 
12913500 400 2000 115 
12914000 400 2000 115 
12916000 400 1600 155 
12917000 500 2000 175 
12918000 600 2400 195 
12918100 700 2800 200 
12918200 800 3200 210 
12918300 900 3600 230 
12918400 1000 4000 240 
12918500 1250 5000 260 
12918600 1500 6000 270 

B 

mm 
160 
180 
200 
260 
340 
350 
400 
430 
460 
450 
460 
500 
600 
600 
700 
490 
800 
800 
800 
850 
850 
900 
900 

1000 
1000 

C D Weight 

mm mm kg 
90 22 1.5 

100 26 2.3 
110 32 3.9 
140 36 6.3 
180 45 13 
190 51 17 
200 57 24 
220 63 32 
250 72 45 
250 80 56 
300 90 77 
300 100 101 
400 115 163 
300 115 154 
250 115 166 
250 115 132 
400 205 480 
400 220 603 
400 230 732 
400 235 795 
400 245 881 
400 270 1119 
400 280 
400 310 1579 
400 320 

Alloy steel 
s 12914000 - 400 ton: 5 
times 

> 12916000 - 400 ton: 4
times Generally according to 
EN 1677-4 Painted

s 12914000 - 400 ton, -20ºC up to +200ºC
> 12916000 - 400 ton, -40ºC up to +200ºC, Polar

Rated

Standard certification : Certificate of Conformity 

3.1 material certificate EN 10204 

1712 

MASTER LINK
Material 
Safety factor 

Standards 

Finish Temperature range 

Material 
Safety factor 
Standards 
Finish 

Temperature range
Standard certification : 

Alloy steel 
s 300 ton: 5 times 
> 300 ton: 4 times
Generally according to EN 1677-4
Painted

-20ºC up to +200ºC

Certificate of Conformity
3.1 material certificate EN 
10204

MASTER LINK ASSEMBLY

A t. No. WLL 

ton 

58000070 70 

58000100 100 

58000125 125 

58000175 175 

58000250 250 

58000300 300 

58000350 350 

58000400 400 

MBL D 

ton mm 

350 68 

500 80 

625 90 

875 100 

1250 115 

1500 115 

1400 115 

1600 115 

L 

mm 

460 

500 

560 

600 

600 

600 

600 

600 

B d b Weight 

mm mm mm mm l<g

220 68 430 300 117 

250 80 460 330 178 

270 90 500 330 249 

270 100 560 330 330 

400 115 600 400 505 

300 115 600 400 492 

270 115 600 400 480 

270 115 600 300 460 

l

1226 
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ANEL DE SUSTENTAÇÃO GRAU 8
GRADE 80 ALLOY MASTER LINK

ANEL COM SUB-ELO GRAU 8
GRADE 80 ALLOY MASTER LINK ASSEMBLY

REF

Dimensões Carga de
Trabalho

Peso 
por peçaD A B

mm pol mm mm tons kg

A8P-13 12,7 1/2 60 110 1,60 0,34

A8P-16 15,9 5/8 60 110 2,00 0,53

A8P-19 19,0 3/4 75 135 3,20 0,83

A8P-22 22,2 7/8 90 160 5,30 1,45

A8P-25 25,4 1 100 180 8,00 2,33

A8P-32 31,8 1.1/4 110 200 11,50 3,94

A8P-38 38,1 1.1/2 140 260 15,50 6,16

A8P-41 41,3 1.5/8 160 300 18,00 8,75

A8P-44 44,5 1.3/4 180 340 21,70 12,50

A8P-51 50,8 2 190 350 32,00 16,80

A8P-57 57,2 2.1/4 200 400 45,00 24,20

A8P-63 63,5 2.1/2 220 430 50,00 31,20

A8P-70 69,9 2.3/4 250 460 63,00 44,00

Fator de Segurança 4:1

Fabricado em aço liga (alloy steel) grau 8 - Norma EN 1677-4 Formato 
tipo “O” (A-342)

acabamento em pintura epóxi

REF
CARGA DE 
TRABALHO

Dimensões Peso 
por 

peçaD A T B E F

KGF mm mm mm mm mm mm kg

A8PM-06 3.500 19 88 150 14 71 123 1,950

A8PM-08 5.000 22 92 160 16 82 141 3,040

A8PM-10 11.500 30 118 195 21 93 160 6.460

A8PM-13 17.000 38 140 250 30 118 205 14,860

A8PM-16 28.000 47 195 300 31 120 205 23,230

A8PM-18/20 35.000 53 195 305 37 150 245 32.750

A8PM-22 53.000 58 205 355 44 150 260 45,600

A8PM-26 70.000 66 255 455 50 165 280 70,202

A8PM-32 90.000 79 265 465 54 170 290 91,280

Fator de Segurança 4:1

Fabricado em aço liga (alloy steel) grau 8 - Norma DIN 5688 
Formato tipo “O” (A-342)

acabamento em pintura epóxi

ACESSÓRIOS GRAU 8
GR 8 
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GANCHO CLEVIS AUTOMÁTICO GRAU 8
G80 IMPROVED CLEVIS SELF LOCK HOOK FOR LIFTING CHAIN 
SLINGS

REF
GCAP

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

B E G F T kgf kg

GCAP-06 6 8 27 15 24 95 1.120 0,450

GCAP-07/08 7-8 10 35 19 26 113 2.000 0,750

GCAP-10 10 13 44 25 33 140 3.150 1,450

GCAP-13 13 14 70 32 42 180 5.300 2,700

GCAP-16 16 19 80 37 50 215 8.000 5,600

GCAP-18/20 18-20 25 81 50 60 240 12.500 10,500

GCAP-22 22 25 80 52 73 265 15.000 13,000

GCAP-26 26 28 100 60 80 300 21.200 18,500

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho olhal automático. 
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8 conforme Norma EN 1677. Acabamento em pintura epóxi.
Trava de segurança incorporada (autoblocante).

GANCHO CLEVIS COM TRAVA GRAU 8 
G80 CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH

REF
GCTP

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

B E G F T kgf kg

GCTP-06 6 8 20 17 23 85 1.120 0,400

GCTP-07/08 7-8 9 24 17 26 93 2.000 0,520

GCTP-10 10 12 33 21 32 118 3.150 0,960

GCTP-13 13 15 41 31 40 140 5.300 1,970

GCTP-16 16 18 48 39 46 165 8.000 3,450

GCTP-18/20 18-20 22 53 48 58 210 12.500 6,500

GCTP-22 22 25 60 48 78 245 15.000 9,650

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho Clévis para lingas de correntes. 
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8 conforme Norma EN 1677. Acabamento em pintura epóxi.

REF
GCEP

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

B E G F T kgf kg

GCEP-06 6 8 8 24 15 42 1.120 0,250

GCEP-07/08 7-8 10 10 30 24 50 2.000 0,320

GCEP-10 10 13 13 44 31 72 3.150 0,710

GCEP-13 13 17 17 53 38 88 5.300 1,380

GCEP-16 16 21 21 64 44 102 8.000 2,600

GCEP-18/20 18-20 24 24 85 53 117 12.500 4,130

GCEP-22 22 27 27 97 62 139 15.000 6,300

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho Clévis para encurtamento de lingas de correntes. 
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8 conforme Norma EN 1677. Acabamento em pintura epóxi 
vermelha.

GANCHO CLEVIS ENCURTADOR GRAU 8
G80 CLEVIS SHORTENING CRADLE GRAB HOOK WITH WINGS FOR ADJUST CHAIN LENGTH
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GANCHO OLHAL ALLOY COM TRAVA GRAU 8 
GRADE 80 EYE SLING HOOK WITH CAST LATCH

GANCHO OLHAL ALLOY AUTOMÁTICO GIRATÓRIO
G80 SWIVEL SELF LOCK HOOK

REF
GOPT

Diâmetro 
da 

corrente
(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

B E G F D T kgf kg

GOPT-06 6 20 19 16 21 10 79 1.120 0,320

GOPT-07/08 7-8 25 24 18 30 12 94 2.000 0,470

GOPT-10 10 35 28 23 35 15 118 3.150 1,070

GOPT-13 13 42 36 31 44 18 150 5.300 2,410

GOPT-16 16 50 45 38 50 23 180 8.000 3,900

GOPT-18/20 18-20 60 54 45 60 26 215 12.500 5,800

GOPT-22 22 61 73 45 78 33 235 15.000 10,200

GOPT-26 26 64 90 60 83 35 275 21.200 14,500

GOPT-32 32 85 98 65 91 38 350 31.500 20,600

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho olhal com trava forjada para diversas aplicações.
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8 conforme Norma EN 1677. 
Acabamento em pintura epóxi.

REF
GGAP

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

C B D E F G T kgf kg

GGAP-06 6 22 33 10 28 22 15 152 1.120 0,710

GGAP-07/08 8 25 35 12 35 28 19 183 2.000 1,150

GGAP-10 10 33 41 15 44 34 25 213 3.150 2,000

GGAP-13 13 42 50 16 52 44 32 265 5.300 4,080

GGAP-16 16 54 60 21 75 52 37 327 8.000 7,350

GGAP-18/20 18-20 55 71 26 93 60 49 360 12.500 11,608

GGAP-22 22 93 96 36 88 74 52 455 15.000 16,050

GGAP-26 26 115 120 44 110 78 61 530 21.200 21,580

GGAP-32 32 146 144 52 150 97 54 680 31.500 48,000

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho Giratório automático. Permite rotações completas (360º).
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8. Trava de segurança incorporada (autoblocante). 
Conforme Norma EN 1677.

Acabamento em pintura epóxi.

ACESSÓRIOS GRAU 8 
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GANCHO OLHAL ALLOY AUTOMÁTICO
G80 EYE SELFLOCK HOOK

REF
GOAP

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

B E G F D T kgf kg

GOAP-06 6 22 28 14 3 10 105 1.120 0,500

GOAP-07/08 7-8 25 34 20 28 12 130 2.000 0,800

GOAP-10 10 32 44 25 34 15 170 3.150 1,500

GOAP-13 13 41 52 32 44 19 190 5.300 3,200

GOAP-16 16 56 60 39 56 2 250 8.000 5,700

GOAP-18/20 18-20 64 81 35 55 27 275 12.500 8,500

GOAP-22 22 70 82 32 67 30 320 15.000 13,400

GOAP-26 26 80 110 38 75 34 363 21.200 18,500

GOAP-32 32 105 168 54 97 45 472 31.500 44,500
Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho olhal automático.
Carga de trabalho marcada em alto relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8 conforme Norma EN 1677. 
Acabamento em pintura epóxi.

Trava de segurança incoroporada (autoblocante).

GANCHO OLHAL ALLOY GIRATÓRIO COM TRAVA
G80 SWIVEL EYE HOOK WITH CAST LATCH

REF
GGP

Diâmetro da 
corrente 
(mm)

Dimensõe
s (mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

C B D E F G T kgf kg

GGP-06 6 22,5 32 9 22 19 16 112 1.120 0,340

GGP-08 8 35 44 15,8 26 24,2 21 150 2.000 1,020

GGP-10 10 35 44 15,8 28 28,2 23 162 3.150 1,240

GGP-13 13 39 50 19 35 33 33 190 5.300 2,250

GGP-61 16 51 64 25 43 45 35 246 8.000 4,660

GGP-20 18-20 53 70 28 55 59 43 282 12.500 7,400

GGP-22 22 58 79 32 61 67 57 332 15.000 10,600

GGP-26 26 90 105 40 81 76 70 431 21.200 21,400

GGP-32 32 100 105 40 82,5 91 77 472 31.500 32,000

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho Giratório. Permite rotações completas (360º).
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8. Trava de segurança 
simples. Conforme Norma EN 1677.

Acabamento em pintura epóxi.

Não utilizar para rotação de carga durante a operação

29



Referência Rosca Dimensões
mm Cap. Peso

Unit.

OSGP (M) F Fvário A H C D E G 0º/90º kg

OSGP-8 8 12 8 - 100 13 39 30 36 91 43 0,6/0,3 0,450

OSGP-10 10 15 10 - 100 13 39 30 36 91 43 0,9/0,45 0,450

OSGP-12 12 18 12 - 100 13 39 30 36 91 43 1,2/0,5 0,470

OSGP-16 16 24 16 - 120 13 39 30 36 91 43 2,6/1,12 0,50

OSGP-20 20 30 20 - 300 16 57 32 50 125 55 4,0/2,0 1,000

OSGP-24 24 36 24 - 300 18 67 40 66 160 80 7,0/3,15 2,300

OSGP-30 30 45 30 - 300 20 96 40 79 210 94 10,0/5,3 3,600

OSGP-36 36 54 36 - 300 22 91 51 80 205 92 12,5/8,0 3,900

OSGP-42 42 63 50 - 300 25 94 48 80 205 92 16,0/10,0 4,900

OSGP-48 48 72 50 - 300 25 96 48 80 205 92 16,0/10,0 6,000

OSGP-56 56 84 50 - 300 31 120 71 105 280 134 25,0/15,0 10,000

OSGP-64 64 96 50 - 300 31 120 71 105 280 134 25,0/15,0 10,500

OSGP-72 72 108 72 - 500 40 127 68 160 338 165 35,0/25,0 29,000

OSGP-80 80 110 80 - 500 40 127 68 170 338 165 35,0/30,0 29,000

OSGP-90 90 125 90 - 500 40 127 68 170 338 165 35,0/35,0 29,000
Fator de segurança: 4x  a carga de trabalho 

Olhal rolamentado.
Giratório 180º/360º

Forjado em aço alloy Grau 8.
Conforme a norma EN 1677 / DIN 580.
Acabamento em pintura epoxi vermelha.

* Roscas maiores, especiais e em POLEGADAS conforme a necessidade do cliente.

OLHAL DE SUSPENSÃO GIRATÓRIO
METRIC THREAD / SWIVEL POINT

WE ALSO SUPPLY UNC THREAD

REF
OSSP

WLL
(tf)

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

A B D T Kg

OSSP-1 1,0 35 41 13 80 0,390

OSSP-2 2,0 44 42 14 90 0,440

OSSP-3 3,0 44 45 17 95 0,670

OSSP-5 5,0 53 55 21 118 1,150

OSSP-8 8,0 65 65 26 142 2,600

OSSP-15 15,0 90 95 33 192 6,000

OSSP-20 20,0 202 149 46 202 15,370

Fator de segurança 4:1

Forjado em aço alloy steel grau 8 - Norma EN 1677-1 Acabamento em pintura 
epóxi

OLHAL SOLDÁVEL GRAU 8
GRADE 80 WELD-ON LIFTING POINT

ACESSÓRIOS GRAU 8 
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CORRENTE DE ELOS GRAU 8
(NORMA EN818-2 - NBR 1834)
GRADE 80 ALLOY CHAIN

Descrição
D x T 
(mm)

Carga 
máxima 

de 
trabalho

(kg)

Dimensões
(mm) Peso

kg/m
Carga de

teste
Carga de
ruptura

(kg)D T

6 x 18 1.120 6 18 0,80 2.800 4.480

8 x 24 2.000 8 24 1,40 5.000 8.000

10 x 30 3.150 10 30 2,20 7.875 12.800

13 x 39 5.300 13 39 3,70 13.250 21.200

16 x 48 8.000 16 48 5,70 20.000 32.000

20 x 60 12.500 20 60 9,10 31.250 50.000

22 x 66 15.000 22 66 10,90 37.500 62.000

26 x 78 21.200 26 78 15,20 53.000 84.800

32 x 116 31.500 32 96 23,00 78.750 12.600

Fator de Segurança 4:1 
Acabamento polido oleado

1 RAMAL 2 RAMAIS 3 OU 4 RAMAIS

MODOS
DE

IÇAMENTO
CARGAS DE TRABALHO 

(TF)
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO α 0º 0 - 90º 90 - 120º 0 - 90º 90 - 120º

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO ß 0º 0 - 45º 45 - 60º 0 - 45º 45 - 60º0º

FATOR DE CARGA SIMÉTRICA 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

CORRENTE

DIÂMETRO

NOMINAL

6 mm 1.120 1.600 1.120 2.360 1.700

8 mm 2.000 2.800 2.000 4.200 3.000

10 mm 3.150 4.400 3.150 6.700 4.750

13 mm 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000

16 mm 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800

20 mm 12.500 17.500 12.500 26.250 19.000

22 mm 15.000 21.000 15.000 31.500 22.400

26 mm 21.200 30.000 21.200 45.000 31.500

32 mm 31.500 44.100 31.500 67.000 47.500

α
α

ß ß

REF
OSSP

WLL
(tf)

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

A B C D Kg

EL-06 1,12 41 17 43 6 0,100

EL-07/08 2,00 53 22 60 8 0,100

EL-10 3,15 66 29 72 12 0,670

EL-13 5,30 80 34 86 15 0,700

EL-16 8,00 100 39 108 19 1,200

EL-18/20 12,50 115 44 117 25 1,900

EL-22 15,00 140 53 137 27 3,100

Fator de segurança 4:1
Forjado em aço alloy steel grau 8 - Norma EN 

1677-1 Acabamento em pintura epóxi

ELO DE LIGAÇÃO GRAU 8
GRADE 80 E

18

26

33

34

42

47

56

EL-26 21,20 162 67 156 31 4,80062
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ANEL DE SUSTENTAÇÃO GRAU 10 
GRADE 10 ALLOY MASTER LINK

REF

Dimensões Carga de
Trabalho

Peso 
por peçad b t

mm mm mm tons kg

A10P-12 12 60 110 1,60 0,34

A10P-14 14 68 120 2,50 0,53

A10P-17 17 80 140 4,00 0,83

A10P-22 22 93 160 7,50 1,45

A10P-28 28 110 190 10,00 2,33

A10P-32 32 137 250 17,00 5,14

A10P-39 39 150 260 25,00 7,20

A10P-45 45 180 340 30,80 12,85

A10P-50 50 190 350 40,00 16,22

Fator de Segurança 4:1
Fabricado em aço liga (alloy steel) grau 10 - Norma EN 1677-4 Formato tipo 

“O” (A-342) acabamento em pintura epóxi azul

REF
CARGA DE 
TRABALHO

Dimensões Peso 
por 

peçaD A T B E F

KGF mm mm mm mm mm mm kg

A10PM-06 3.000 19 75 135 13 25 54 1,350

A10PM-08 5.300 23 90 160 16,5 35 70 2,340

A10PM-10 8.400 27 100 180 19 40 85 3.760

A10PM-13 14.100 33 110 200 23 50 115 6,600

A10PM-16 21.200 36 140 260 27 65 140 10,230

A10PM-18/20 33.600 50 190 350 33 70 150 22,750

A10PM-22 26.000 50 190 350 36 100 180 26,000

Fator de Segurança 4:1
Fabricado em aço liga (alloy steel) grau 10 - 

acabamento em pintura epóxi azul

ACESSÓRIOS GRAU 10
GR 10 

ANEL COM SUB-ELO GRAU 10
GRADE 10 ALLOY MASTER LINK ASSEMBLY
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GANCHO GIRATÓRIO OLHAL AUTOMÁTICO - GRAU 10
G100 SWIVEL SELF LOCK HOOK

REF
PBK10

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

B D E F G T kgf kg

PBK10-06 6 21 10 28 20 16 110 1.400 0,500

PBK10-08 8 27 12 35.5 26 21 137 2.500 0,900

PBK10-10 10 34.5 15 45 30 27 169 4.000 1.500

PBK10-13 13 40 19 53.5 40.5 33 209 6.700 2,700

PBK10-16 16 50 22 62 50.5 39 254 10.000 5,700

PBK10-20 18-20 60 27 76.5 62 50 277 16.000 7,900

PBK10-22 22 70 30 80 66 52 319.5 19.000 11,200

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho olhal automático.
Carga de trabalho marcada em alto relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 10 conforme Norma EN 1677. 
Acabamento em pintura epóxi azul.

Trava de segurança incoroporada (autoblocante).

REF
GGAP

Diâmetro 
da corrente

(mm)

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso 
Unit.

C B D E F G T kgf kg

PBKL10-06 6 23 32,5 11,5 28 20 15 152 1.400 0,710

PBKL10-08 8 28 36 13 35,9 26 19 190 2.500 1,150

PBKL10-10 10 35 42 15,5 45 30 25 225 4.000 2,000

PBKL10-13 13 41 50 17 53,5 40,5 32 273 6.700 4,080

PBKL10-16 16 58 61 21,5 62 50,5 37 340 10.000 7,350

PBKL10-20 18-20 62 72 26 76,5 62 49 375 16.000 11,608

PBKL10-22 22 96 97 33 80 66 52 473 19.000 16,050

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho Giratório automático. Permite rotações completas (360º).
Carga de trabalho marcada em relevo na peça.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 10. Trava de segurança incorporada (autoblocante). 
Conforme Norma EN 1677.

Acabamento em pintura epóxi azul.

GANCHO OLHAL AUTOMATICO - GRAU 10
G100 EYE SELF LOCK HOOK
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GANCHO CLEVIS OLHAL COM TRAVA GRAU 10 

Code WLL a b d3 h m t Weight

t mm mm mm mm mm mm kg

EGH   6 1,4 32 16 34 21 22 67 0,3

EGH   8 2,5 44 21 48 27 30 93 0,7

EGH 10 4,0 52 26 54 35 37 112 1,4

EGH 13 6,7 67 32 70 46 47 140 2,9

EGH 16 10,0 62 37 74 49 51 152 4,6

EGH 18 12,5 70 43 72 56 54 172 6,8

EGH 22 19,0 99 48 92 68 70 210 11,0

m

b

d3a

t
h

mm

 dd

bb

tt
hh

ACESSÓRIOS GRAU 10
GR 10 

Code WLL a b h t Weight

t mm mm mm mm mm kg

EAHG   6 1,4 15 32 31 21 95 0,5

EAHG   8 2,5 21 45 40 26 119 0,8

EAHG 10 4,0 27 57 50 30 140 1,4

EAHG 13 6,7 32 66 52 41 178 2,9

EAHG 16 10,0 38 73 73 51 215 5,5

EAHG 18 12,5 45 90 85 58 227 7,9

EAHG 22 19,0 53 95 94 68 266 12,2

m

REF Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

kg

REF Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

kg

GANCHO AUTOMÁTICO CLEVIS GRAU 10
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Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 10. Conforme Norma EN 1677.

Acabamento em pintura epóxi azul.

Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 10. Conforme Norma EN 1677.

Acabamento em pintura epóxi azul.



ELO DE LIGAÇÃO GRAU 10 

b

t
d

a

g
c

Code WLL a b c d e g t

t mm mm mm mm mm mm mm kg

EBS   6 1,4 12 16 39 9 16 14 45 0,1

EBS      8 2,5 14 22 53 12 22 21 56 0,2

EBS 10 4,0 18 29 70 13 27 26 70 0,3

EBS 13 6,7 25 33 79 16 32 29 86 0,7

EBS 16 10,0 31 44 108 22 42 39 106 1,6

EBS 18 12,5 37 51 120 23 48 48 125 1,8

EBS 22 19,0 40 59 134 28 52 56 137 3,0

LC < STF Weight

kN daN daN mm mm kg

EBS   6 1,4 12 16 39 9 16

EBS      8 2,5 14 22 53 12 22

EBS 10 4,0 18 29 70 13 27

EBS 13 6,7 25 33 79 16 32

EBS 16 10,0 31 44 108 22 42

EBS 18 12,5 37 51 120 23 48

EBS 22 19,0 40 59 134 28 52

s a

REF
Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm) Peso 

Unit.

Code

REF
Dimensões

(mm) Peso 
Unit.

Weight

TENSIONADOR DE CORRENTE COM CATRACA GRAU 10 
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MASTER LINK GRAU 12 

SLINGA COM UMA PERNA 
for single-leg chain slings

SLINGA COM DUAS PERNAS  
for two-leg chain slings

SLINGA COM TRES OU QUATRO PERNAS
 for three- or four-leg chain slings

Code

WLL Ø d t b Weight

t mm mm mm kg
Ma 1 -   6 1,8 16 110 60 0,5

Ma 1 -   8 3,0 18 135 75 0,9

Ma 1 - 10 5,0 22 160 90 1,5

Ma 1 - 13 8,1 26 180 100 2,4

Ma 1 - 16 12,5 32 200 110 3,5

t

b Ø d

t

Ø d1

Ø d b

a

a
1 x b

1

t

b Ø d

ACESSÓRIO GRAU 12
GR 12

REF
Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

Code

WLL

Ø d t b Weight

t mm mm mm kg

REF

Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

0° – 45° 45° – 60°

t
2,5 1,8

4,25 3,0

7,1 5,0

11,3 8,1

17,7 12,5

18 135 75

22 160 90

26 180 100
32 200 110
36 260 140

0,9

1,5

2,4

3,9

6,2

Ma 2 -   6

Ma 2 -   8

Ma 2 - 10

Ma 2 - 13

Ma 2 - 16

Code

WLL

Weight

t kg

REF

Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

0° – 45° 45° – 60°

t

Ma 4 -   6

Ma 4 -   8

Ma 4 - 10

Ma 4 - 13

Ma 4 - 16

3,8 2,7

6,3 4,5

10,6 7,5

17,0 12,0

26,5 18,8

mm mm mm

22 160 90 16 70 34 230

26 180 100 18 85 40 265

32 200 110 22 115 50 315

36 260 140 26 140 65 400

50 350 190 32 150 70 460

2,1

3,6

6,1

10,0

23,2

mm mm mmmm

Ø d a b Ød1  a1 b1 t 

36



m

b

a

t
h

Ø d

Tensioning force 
STF

Code

WLL Weight

t kg
Ma 1 -   6 1,8

Ma 1 -   8 3,0
Ma 1 - 10 5,0
Ma 1 - 13 8,1
Ma 1 - 16 12,5

REF
Carga de 
trabalho 

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

a b h m t

mm mm mm mm mm mm

44 20 48 24 31 100

52 27 54 32 38 123

67 32 70 36 47 146

62 37 74 47 51 158

71 44 72 49 54 180

0,6

1,5

2,5

4,0

6,1

REF

mm mm mm kg daN daN

308 453 145 4,1 6.000 2.800

310 455 145 4,4 10.000 2.800

374 570 196 5,7 16.000 2.800

487 727 240 12,1 25.000 only direct lashing

MRSPG 8

MRSPG 10

MRSPG 13

MRSPG 16

L1 
(closed)

L2 
(open)

Travel Weight Lashing force LC

GANCHO CLEVIS OLHAL COM TRAVA GRAU 12 

TENSIONADOR DE CORRENTE DE CATRACA 
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kind of attachment 

number of pieces 
Inclination angle 

Marking 
Tightening 

torque 
WLL WLL WLL WLL 

[ Nm ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] 
TP 0,7 M 8 25 0 ,6 0 ,3 1 ,2 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0 ,6 0 ,45 
TP 0,7 M 10 40 1  0 ,5 2  1  0 ,7 0 ,5 1  0 ,75 
TP 0,7 M 12 40 1 ,4 0 ,7 2 ,8 1 ,4 1  0 ,7 1 ,4 1  
TP 0,7 M 14 40 2  1  4  2  1 ,4 1  2 ,12 1 ,5 
TP 1,4 M 16 130 2 ,8 1 ,4 5 ,6 2 ,8 2  1 ,4 3  2 ,12 
TP 1,4 M 20 130 3 ,4 1 ,7 6 ,8 3 ,4 2 ,4 1 ,7 3 ,55 2 ,5 
TP 1,4 M 24 130 3 ,4 1 ,7 6 ,8 3 ,4 2 ,4 1 ,7 3 ,55 2 ,5 
TP 2,5 M 20 170 5  2 ,5 10  5  3 ,55 2 ,5 5 ,3 3 ,75 
TP 4 M 24 / M 30 280 8  4  16  8  5 ,6 4  8 ,5 6  
TP 6,7 M 30 400 12  6 ,7 24  13 ,4 9 ,5 6 ,7 14  10  
TP 8 M 30 600 12  8  24  16  11 ,2 8  16  12  
TP 10 M 36 600 15  10  30  20  14  10  21 ,2 15  
TP 12,5 M 42 700 15  12 ,5 30  25  17  12 ,5 25  18  
TP 12,5 M 45 / M 48 700 15  12 ,5 30  25  17  12 ,5 25  18  
TP 17 M 42 800 20  13  40  26  18  13  27  19  
TP 17 M 45 800 25  17  50  34  23 ,5 17  35  25  
TP 17 M 48 800 25  17  50  34  23 ,5 17  35  25  
TP 17 M 56 900 25  18  50  36  25  18  37 ,5 26 ,5 
TP 20 M 64 900 25  20  50  40  28  20  42 ,5 30  
TP 28 M 64 1000 32 ,5 28  65  56  39  28  58  42  
TP 28 M 72 / M 80 1200 32 ,5 28  65  56  39  28  58  42  
TP 35 M 72 1200 40  35  80  70  49  35  74  52 ,5 
TP 35 M 80 1400 40  35  80  70  49  35  74  52 ,5 
TP 35 M 90 1500 40  35  80  70  49  35  74  52 ,5 
TP 40 M 72/M 80/M 90 1500 50  40  100  80  56  40  84  60  

TP 40 M 100 1700 50  40  100  80  56  40  84  60  

1 1 2 2 2 2 3 o. 4 3 o. 4 

0° 90° 0° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 

THEIPA POINT

38



FLAT POINT

working range 

rotates 360Á 

1 1 2 2 2 2 3 o. 4 3 o. 4 

0Á 90Á-110Á 0Á 90Á-110Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 45Á-60Á 

Bezeichnung 

Marking 
Tightening 

torque 

WLL WLL WLL WLL 

[ Nm ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] 

FP 0 .5 M 10 60  0 .5 0 .7 1  1 .4 0 .7 0 .5 1  0 .7 
FP 0 .8 M 12 90  0 .8 1 .25 1 .6 2 .5 1 .12 0 .8 1 .6 1 .12 
FP 1 .5 M 16 160  1 .5 2 .12 3  4  2  1 .5 3 .15 2 .24 

FP 2 .5 M 20 420  2 .5 3 .55 5  7 .1 3 .35 2 .5 5  3 .75 

FP 4 -S M 24 750  4  4  8  8  5 .6 4  8  6  
FP 4  M 24 750  4  5 .6 8  11 .2 5 .6 4  8  6  
FP 5  M 27 1000  5 .3 7 .1 10 .6 14  7 .1 5 .3 11 .2 8  

FP 6  M 30 1400  6  8  12  16  8  6  12 .5 9  

FP 8  M 36 1800  8  8  16  16  11 .2 8  16 .8 12  

FP 10  M 42 2000  10  15  20  30  14  10  21 .2 15  

FP 15  M 48 2000  15  20  30  40  21 .2 15  31 .5 22 .4 

Kind of attachment 

Number of pieces 

Inclination angle 
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Referência Rosca
(M)

Dimensões
mm

Carga de Trab. 
(kg)

Peso
Unit.

OPA Métrica A B C D E F G 45º Vertical kg

OPA-006 6x1,00 36 20 6 20 8 42 13 50 70 0,054

OPA-008 8x1,25 36 20 8 20 8 42 13 100 140 0,060

OPA-010 10x1,50 45 25 10 25 10 53 18 170 230 0,110

OPA-012 12x1,75 53 29 12 30 12 62 21 240 340 0,190

OPA-014 14x2,00 63 35 14 36 14 72 26 350 490 0,310

OPA-016 16x2,00 63 35 16 36 14 78 26 500 700 0,300

OPA-020 20x2,50 72 40 20 40 16 87 32 860 1.200 0,470

OPA-022 22x2,50 90 50 22 50 20 109 36 1.100 1.500 0,890

OPA-024 24x3,00 90 50 24 50 20 109 36 1.290 1.800 0,930

OPA-030 30x3,50 108 60 30 65 24 132 45 2.300 3.200 1,730

OPA-036 36x4,00 126 70 36 75 28 158 54 3.300 4.600 2,720

OPA-042 42x4,50 144 80 42 85 32 183 63 4.500 6.300 4,030

OPA-048 48x5,00 166 90 48 100 38 209 68 6.100 8.600 6,490

OPA-056 56x5,50 184 100 56 110 42 230 78 8.200 11.500 8,520

OPA-064 64x6,00 206 110 64 120 48 253 90 11.000 16.000 12,700

OPA-072 72x6,00 260 140 72 150 60 290 100 14.000 20.000 32,200

OPA-080 80x6,00 296 160 80 170 68 376 112 20.000 28.000 33,200

OPA-100 100x6,00 330 180 100 190 75 402 130 29.000 40.000 49,100

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho
Forjado em aço carbono 1015 - Norma DIN 580 

Acabamento galvanização eletrolítica.

Referência Rosca
(M)

Dimensões
mm

Carga de Trab. 
(kg)

Peso
Unit.

OPO Métrica A B C D E F G 45º Vertical kg

OPO-006 6x1,00 36 20 6 20 8 29 9 50 70 0,053

OPO-008 8x1,25 36 20 8 20 8 29 9 100 140 0,052

OPO-010 10x1,50 45 25 10 25 10 36 11 170 230 0,110

OPO-012 12x1,75 53 29 12 30 12 43 12 240 340 0,156

OPO-014 14x2,00 63 35 14 36 14 47 14 350 490 0,250

OPO-016 16x2,00 63 35 16 36 14 50 14 500 700 0,270

OPO-020 20x2,50 72 40 20 40 16 52 16 860 1.200 0,360

OPO-022 22x2,50 90 50 22 50 20 63 20 1.100 1.500 0,674

OPO-024 24x3,00 90 50 24 50 20 70 20 1.290 1.800 0,700

OPO-030 30x3,50 108 60 30 65 24 85 25 2.300 3.200 1,437

OPO-036 36x4,00 126 70 36 75 28 102 30 3.300 4.600 2,265

OPO-042 42x4,50 144 80 42 85 32 120 38 4.500 6.300 3,121

OPO-048 48x5,00 166 90 48 100 38 136 43 6.100 8.600 5,050

OPO-056 56x5,50 184 100 56 110 42 143 48 8.200 11.500 7,410

OPO-064 64x6,00 206 110 64 120 48 163 50 11.000 16.000 11,40

OPO-072 72x6,00 260 140 72 150 60 190 00 14.000 20.000 31,10

OPO-080 80x6,00 296 160 80 170 68 164 112 20.000 28.000 34,40

OPO-100 100x6,00 330 180 100 190 75 272 130 29.000 40.000 46,01

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho
Forjado em aço carbono 1015 - Norma DIN 582

Acabamento galvanização eletrolítica.

OLHAL DE SUSPENSÃO TIPO PARAFUSO
DROP FORGED LIFTING EYE BOLT

OLHAL DE SUSPENSÃO TIPO PORCA
DROP FORGED LIFTING EYE NUT

DISPOSITIVO DE AMARRAÇÃO
LASHING POINTS
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REF
PE53

WLL
(tf)

Diâmetro 
da manilha

(polg)

Dimensões
(mm)

Peso 
Unit.

L A ØH R t T kg

PE53.001.00 1,0 3/8 76 32 13,5 26 14 14 0,300

PE53.001.50 1,5 3/8 90 32 13,5 32 15 15 0,500

PE53.002.00 2 1/2 100 38 17 35 18 18 0,700

PE53.003.25 3,25 5/8 115 45 23 38 22 22 1,500

PE53.004.75 4,75 3/4 140 51 23 45 25 25 2,000

PE53.006.50 6,5 1 150 57 30 51 30 30 3,000

PE53.008.50 8,5 1 180 64 30 64 35 35 5,000

PE53.009.50 9,5 1 203 76 30 76 40 40 7,500

PE53.012.00 12,0 1.1/4 216 83 37 83 45 45 10,000

PE53.013.50 13,5 1.1/4 228 89 40 89 30 50 10,000

PE53.017.00 17,0 1.3/8 280 140 44 102 40 50 18,000

PE53.025.00 25,0 1.5/8 305 140 53 121 40 60 23,000

PE53.035.00 35,0 2 356 153 60 133 50 70 35,000

PE53.055.00 55,0 2.1/2 482 165 74 152 50 90 55,000

PE53.085.00 85,0 3 559 203 87 178 60 110 90

PE53.120.00 120,0 3.1/2 711 254 100 229 70 120 170

PE53.150.00 150,0 4 813 280 114 254 80 150 250

Fator de segurança 2:1

Chapa em aço ASTM A36 
Norma EN 10204 3.1

PADEYE PORTELLA TIPO S 
PAD EYES TYPE S

MANILHA NÃO INCLUSA NO 
FORNECIMENTO
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REF.

EP1

Esticador Forjado
Gancho x Olhal

Ø dos
Terminais

Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso
unit.

(pol) (mm)
(pol) A B C D E F (kgf) (kg)

Nominal Rosca

EP1-05-070 3/16” M5 1/16” 70 49 49 7 8 10 45 0,040

EP1-06-110 1/4” M6 3/32” 110 76 76 9 10 14 70 0,090

EP1-08-110 5/16” M8 1/8” 110 90 90 11 11 15 110 0,140

EP1-10-120 3/8” M10 3/16” 120 105 105 15 15 19 170 0,270

EP1-12-125 1/2” M12 1/4” 125 104 104 15 18 21 240 0,370

EP1-16-170 5/8” M16 5/16” 170 134 134 20 23 28 450 0,840

EP1-20-195 3/4” M20 3/8” 195 190 190 22 26 34 690 1,510

EP1-20-255 3/4” M20 3/8” 255 214 214 22 25 34 690 2,320

EP1-22-220 7/8” M22 1/2” 220 198 198 27 30 34 580 1,880

EP1-24-255 1” M24 5/8” 255 224 224 28 34 38 1.000 2,700

EP1-24-305 1” M24 5/8” 305 261 261 29 34 41 1.000 3,160

EP1-30-255 1 1/8” M30 3/4” 255 259 259 33 37 43 1.600 4,240

EP1-32-255 1 1/4” M32 7/8” 255 260 222 35 39 46 1.800 7,680

EP1-33-295 1 5/16” M33 7/8” 295 286 286 42 37 52 1.800 8,080

EP1-36-290 1 3/8” M36 1” 290 286 286 42 37 52 2.320 6,940
Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado GXO 
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 

Acabamento galvanizado

REF.

EP2

Esticador Forjado
Olhal x Olhal

Ø dos Terminais Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso
unit.

(pol) (mm)
(pol) A B C D E (kgf) (kg)

Nominal Rosca

EP2-05-070 3/16” M5 1/16” 70 50 50 8 10 60 0,050

EP2-06-110 1/4” M6 1/16” 110 66 66 10 12 105 0,080

EP12-08-110 5/16” M8 1/8” 110 77 77 11 14 185 0,140

EP2-10-120 3/8” M10 3/16” 125 90 90 15 18 360 0,270

EP2-12-125 1/2” M12 1/4” 125 100 100 17 21 500 0,370

EP2-16-170 5/8” M16 5/16” 170 135 135 23 27 800 0,860

EP2-20-200 3/4” M20 3/8” 200 155 155 25 34 1.200 1,570

EP2-22-220 7/8” M22 1/2” 220 162 162 27 34 1.700 1,990

EP2-24-255 1” M24 5/8” 255 190 190 35 39 2.200 2,690
Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado OXO 
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 

Acabamento galvanizado

ESTICADORES
WIRE ROPE TURNBUCKLE

GANCHO X OLHAL
HOOK X EYE

OLHAL X OLHAL
EYE X EYE
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REF.

EP5

Esticador Forjado
Manilha x Manilha

Ø dos Terminais Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso
unit.

(pol) (mm)
(pol) A B C D E F (kgf) (kg)

Nominal Rosca

EP5-10-125 3/8” M10 3/16” 125 100 100 13 8 18 360 0,380

EP5-12-125 1/2” M12 1/4” 125 105 105 16 10 21 500 0,510

EP5-16-170 5/8” M16 5/16” 170 143 143 19 12 27 800 1,110

EP5-20-200 3/4” M20 3/8” 200 165 165 22 16 34 1.200 2,210

EP5-22-220 7/8” M22 1/2” 220 178 178 24 19 34 1.700 2,690

EP5-22-305 7/8” M22 1/2” 305 240 240 24 19 41 1.700 3,730

EP5-24-255 1” M24 5/8” 255 200 200 27 22 39 2.200 3,840

EP5-42-330 1 5/8” M42 1 1/4” 330 260 260 44 38 55 5.100 4,800

EP5-48-355 1 7/8” M48 1 1/2” 350 345 345 55 42 75 17.000 28,080
Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado MXM 
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 

Acabamento galvanizado

REF.

EP3

Esticador Forjado
Gancho x Gancho

Ø dos Terminais Ø do
cabo

Dimensões
(mm)

Carga 
de Trab.

Peso
unit.

(pol) (mm)
(pol) A B C D E (kgf) (kg)

Nominal Rosca

EP3-06-110 1/4” M6 3/32” 110 90 90 9 9 70 0,135

EP3-08-110 5/16” M8 1/8” 110 90 90 11 11 100 0,140

EP3-10-120 3/8” M10 3/16” 125 104 104 13 13 170 0,180

EP3-12-125 1/2” M12 1/4” 125 104 104 15 15 240 0,370

EP3-20-200 3/4” M20 3/8” 200 190 190 22 26 690 1,510
Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado GXG 
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 

Acabamento galvanizado

GANCHO X GANCHO
HOOK X HOOK

MANILHA X MANILHA
JAW X JAW
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EP3FFGG 
EP1FFGO 
EP2FFOO 
EP4FFOM 
EP5FFMM

es Forjados - (Alta Capacidade)Esticadores
or 

Model
os: GxG, GxO, OxO, OxM, MxM

Norma (USA) FF-T-791-B-F1

ROSCA
(A)

CORPO
(B)

Ø DO
CABO

ABERTURA
max  /  min CARGA DE TRABALHO   /   PESO

(pol) (mm) GxG
(kgf)

Unit.
(kg)

GxO
(kgf)

Unit.
(kg)

OxO
(kgf)

Unit.
(kg)

OxM
(kgf)

Unit.
(kg)

MxM
(kgf)

Unit.
(kg)

06-102 1/4” 4” 3/32” 307 206 181 0,133 181 0,140 226 0,133 226 0,140 226 0,180

08-114 5/16” 4,5” 1/8” 343 241 317 0,214 317 0,226 362 0,228 362 0,240 362 0,263

10-152 3/8” 6” 3/16” 419 267 453 0,325 453 0,340 544 0,350 544 0,370 544 0,420

13-152 1/2” 6” 1/4” 452 300 680 0,646 680 0,680 997 0,700 997 0,734 997 0,762

13-229 1/2” 9” 1/4” 605 376 680 0,753 680 0,793 997 0,780 997 0,825 997 0,840

13-305 1/2” 12” 1/4” 757 452 680 0,938 680 0,988 997 0,940 997 0,980 997 0,997

16-152 5/8” 6” 5/16” 488 335 1.020 1,132 1.587 1,115 1.587 1,115 1.587 1,174 1.587 1,279

16-229 5/8” 9” 5/16” 640 411 1.020 1,292 1.020 1,360 1.587 1,300 1.587 1,365 1.587 1,474

16-305 5/8” 12” 5/16” 792 488 1.020 1,450 1.020 1,474 1.587 1,530 1.587 1,610 1.587 1,700

19-152 3/4” 6” 3/8” 528 376 1.360 1,615 1.360 1,700 2.358 1,830 2.358 1,927 2.358 2,122

19-229 3/4” 9” 3/8” 681 452 1.360 1,938 1.360 2,040 2.358 2,153 2.358 2,267 2.358 2,440

19-305 3/4” 12” 3/8” 833 528 1,360 2,477 1.360 2,608 2.358 2,555 2.358 2,690 2.358 2,775

19-457 3/4” 18” 3/8” 1.138 681 1.360 3,016 1.360 3,175 2.358 3,120 2.358 3,288 2.358 3,500

22-305 7/8” 12” 1/2” 869 564 1.814 3,610 1.814 3,800 3.265 3,825 3.265 4,027 3.265 4,245

22-457 7/8” 18” 1/2” 1.173 716 1.814 4,417 1.814 4,650 3.265 4,570 3.265 4,808 3.265 5,190

25-152 1” 6” 5/8” 599 447 2.267 3,774 2.267 3,973 4.535 3,950 4.535 4,154 4,535 4,313

25-305 1” 12” 5/8” 904 599 2.267 4,845 2.267 5,100 4.535 5,170 4.535 5,440 4.535 5,840

25-457 1” 18” 5/8” 1.209 752 2.267 6,030 2.267 6,350 4.535 6,355 4.535 6,690 4.535 7,300

25-610 1” 24” 5/8” 1.514 904 2.267 7,324 2.267 7,710 4.535 8,075 4.535 8,500 4.535 8,436

32-305 1.1/4” 12” 7/8” 963 658 3.175 8,190 3.175 8,618 6.894 9,135 6.894 9,616 6.894 10,704

32-457 1.1/4” 18” 7/8” 1.270 813 3.175 10,380 3.175 10,930 6.894 11,200 6.894 11,793 6.894 12,065

32-610 1.1/4” 24” 7/8” 1.580 970 3.175 10,772 3.175 11,339 6.894 12,370 6.894 13,020 6.894 14,150

38-305 1.1/2” 12” 1.1/8” 1.041 737 3.401 11,633 3.401 12,246 9.706 13,400 9.706 14,106 9.706 16,100

38-457 1.1/2” 18” 1.1/8” 1.346 889 3.401 13,442 3.401 14,150 9.706 15,675 9.706 16,500 9.706 18,460

38-610 1.1/2” 24” 1.1/8” 1.651 1.041 3.401 16,435 3.401 17,330 9.706 19,045 9.706 20,050 9.706 21,590

44-457 1.3/4” 18” 1.3/8” 1.504 1.046 * * * * 12.700 19,855 12.700 20,900 12.700 22,100

44-610 1.3/4” 24” 1.3/8” 1.808 1.199 * * * * 12.700 21,030 12.700 22,135 12.700 23,770

51-610 2” 24” 1.5/8” 1.948 1.339 * * * * 16.782 43,950 16.782 46,266 16.782 52,163

64-610 2.1/2” 24” 2.1/8” 2.088 1.478 * * * * * * 27.215 83,000 27.215 90,720

70-610 2.3/4” 24” 2.3/8” 2.172 1.562 * * * * * * 29.500 97,070 29.500 112,490

Fator de  a 5 x a carga de trabalho

inais Forjados em aço carbono
o galvanizado a fogo

EP3FFGG    EP1FFGO

EP2FFOO  EP4FFOM  EP5FFMM

ESTICADORES EM ALTA CAPACIDADE
HOT DIPPED GALVANISED TURNBUCKLES: US FED SPEC FF-T-791 B
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EP3FFGG
EP1FFGO
EP2FFOO
EP4FFOM
EP5FFMM

Es     Forjados - (Alta Capacidade
    Modelos: GxG, GxO, OxO, OxM, MxM

Norma (USA) FF-T-791-B-F1

ROSCA
(A)

CORPO
(B)

Ø DO
CABO

ABERTURA
max  /  min CARGA DE TRABALHO   /   PESO

(pol) (mm) GxG
(kgf)

Unit.
(kg)

GxO
(kgf)

Unit.
(kg)

OxO
(kgf)

Unit.
(kg)

OxM
(kgf)

Unit.
(kg)

MxM
(kgf)

Unit.
(kg)

06-102 1/4” 4” 3/32” 307 206 181 0,133 181 0,140 226 0,133 226 0,140 226 0,180

08-114 5/16” 4,5” 1/8” 343 241 317 0,214 317 0,226 362 0,228 362 0,240 362 0,263

10-152 3/8” 6” 3/16” 419 267 453 0,325 453 0,340 544 0,350 544 0,370 544 0,420

13-152 1/2” 6” 1/4” 452 300 680 0,646 680 0,680 997 0,700 997 0,734 997 0,762

13-229 1/2” 9” 1/4” 605 376 680 0,753 680 0,793 997 0,780 997 0,825 997 0,840

13-305 1/2” 12” 1/4” 757 452 680 0,938 680 0,988 997 0,940 997 0,980 997 0,997

16-152 5/8” 6” 5/16” 488 335 1.020 1,132 1.587 1,115 1.587 1,115 1.587 1,174 1.587 1,279

16-229 5/8” 9” 5/16” 640 411 1.020 1,292 1.020 1,360 1.587 1,300 1.587 1,365 1.587 1,474

16-305 5/8” 12” 5/16” 792 488 1.020 1,450 1.020 1,474 1.587 1,530 1.587 1,610 1.587 1,700

19-152 3/4” 6” 3/8” 528 376 1.360 1,615 1.360 1,700 2.358 1,830 2.358 1,927 2.358 2,122

19-229 3/4” 9” 3/8” 681 452 1.360 1,938 1.360 2,040 2.358 2,153 2.358 2,267 2.358 2,440

19-305 3/4” 12” 3/8” 833 528 1,360 2,477 1.360 2,608 2.358 2,555 2.358 2,690 2.358 2,775

19-457 3/4” 18” 3/8” 1.138 681 1.360 3,016 1.360 3,175 2.358 3,120 2.358 3,288 2.358 3,500

22-305 7/8” 12” 1/2” 869 564 1.814 3,610 1.814 3,800 3.265 3,825 3.265 4,027 3.265 4,245

22-457 7/8” 18” 1/2” 1.173 716 1.814 4,417 1.814 4,650 3.265 4,570 3.265 4,808 3.265 5,190

25-152 1” 6” 5/8” 599 447 2.267 3,774 2.267 3,973 4.535 3,950 4.535 4,154 4,535 4,313

25-305 1” 12” 5/8” 904 599 2.267 4,845 2.267 5,100 4.535 5,170 4.535 5,440 4.535 5,840

25-457 1” 18” 5/8” 1.209 752 2.267 6,030 2.267 6,350 4.535 6,355 4.535 6,690 4.535 7,300

25-610 1” 24” 5/8” 1.514 904 2.267 7,324 2.267 7,710 4.535 8,075 4.535 8,500 4.535 8,436

32-305 1.1/4” 12” 7/8” 963 658 3.175 8,190 3.175 8,618 6.894 9,135 6.894 9,616 6.894 10,704

32-457 1.1/4” 18” 7/8” 1.270 813 3.175 10,380 3.175 10,930 6.894 11,200 6.894 11,793 6.894 12,065

32-610 1.1/4” 24” 7/8” 1.580 970 3.175 10,772 3.175 11,339 6.894 12,370 6.894 13,020 6.894 14,150

38-305 1.1/2” 12” 1.1/8” 1.041 737 3.401 11,633 3.401 12,246 9.706 13,400 9.706 14,106 9.706 16,100

38-457 1.1/2” 18” 1.1/8” 1.346 889 3.401 13,442 3.401 14,150 9.706 15,675 9.706 16,500 9.706 18,460

38-610 1.1/2” 24” 1.1/8” 1.651 1.041 3.401 16,435 3.401 17,330 9.706 19,045 9.706 20,050 9.706 21,590

44-457 1.3/4” 18” 1.3/8” 1.504 1.046 * * * * 12.700 19,855 12.700 20,900 12.700 22,100

44-610 1.3/4” 24” 1.3/8” 1.808 1.199 * * * * 12.700 21,030 12.700 22,135 12.700 23,770

51-610 2” 24” 1.5/8” 1.948 1.339 * * * * 16.782 43,950 16.782 46,266 16.782 52,163

64-610 2.1/2” 24” 2.1/8” 2.088 1.478 * * * * * * 27.215 83,000 27.215 90,720

70-610 2.3/4” 24” 2.3/8” 2.172 1.562 * * * * * * 29.500 97,070 29.500 112,490

Fator de Seg             Segurança 5 x a carga de trabalho
Corp

Corpo e Terminais Forjados em aço 
Acabamento galvanizado a fogo
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41

CORRENTES
CHAINS

CORRENTE DE ELOS SOLDADOS 
GALVANIZADA
GALVANISED STEEL CHAIN
NBR 15293

REF.

CRP

Dimensões
Carga de 
trabalho

  Fator de segurança.: 4:1

Peso por 
metro 
aprox.D B A

mm pol mm mm kgf kg

CRP-03 3,0 1/8 29 16 125 0,16

CRP-035 3,6 9/64 30 17 200 0,30

CRP-04 4,0 5/32 29 15 225 0,29

CRP-045 4,4 11/64 30 17 250 0,40

CRP-05 4,8 3/16 35 19 350 0,41

CRP-055 5,6 7/32 46 22 450 0,52

CRP-06 6,0 15/64 46 22 500 0,64

CRP-064 6,4 1/4 42 23 550 0,76

CRP-07 7,0 9/32 44 27 600 0,95

CRP-08 8,0 5/16 49 31 625 1,21

CRP-09 9,0 23/64 55 35 700 1,64

CRP-10 9,5 3/8 55 36 800 1,85

CRP-11 11,1 7/16 65 42 1050 2,50

CRP-13 12,7 1/2 76 46 1500 3,12

CRP-14 14,1 9/16 85 51 1900 3,85

CRP-16 15,9 5/8 95 57 2250 5,03

CRP-19 19,1 3/4 114 68 3750 6,97

CRP-22 22,2 7/8 133 80 4825 9,87

CRP-25 25,4 1 152 91 6250 12,68

CORRENTE DE AÇO 
INOXIDÁVEL
STAINLESS STEEL CHAIN REF

CRPI

Dimensões
Cargade 
trabalho 

Peso por 
metro aprox 

D B A

mm mm

3,0 1/8

pol mm kgf kg

CRPI -03

CRPI -05

CRPI -06

CRPI -08

CRPI -10

CRPI -13

4,8

6,0

8,0

10,0

13,0

3/16

1/4

5/16

3/8

1/2

28

33

44

55

71

18

21

29

36

47

250

400

650

850

1500

0,500

0,700

1,300

2,000

3,500

21 11 80 0,200

Forjado em aço inox AISI 316
Fator de segurança 4:1
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CORRENTE DE AMARRA
ANCHOR CHAIN
NBR 5940 / NBR 13715

ATRACAÇÃO E FUNDEIOANCHORING SYSTEM AND ITS COMPONENTS ON-BOARD SHIPS

CORRENTE DE BOIA DE SINALIZAÇÃO
BUOY MOORING CHAIN
NBR 5940

REF.
CRPB

Dimensões Peso por 
metro

Carga de 
rupturaD B A

mm pol mm mm kg kgf
CRPB-16 15,9 5/8 95 57 5,03 9.100
CRPB-19 19,1 3/4 114 68 6,97 12.700
CRPB-22 22,2 1/8 133 80 9,87 18.300
CRPB-25 25,4 1 152 91 12,68 24.400
CRPB-29 28,6 1.1/8 171 103 16,34 30.600
CRPB-32 31,8 1.1/4 190 114 20,24 37.600
CRPB-35 34,9 1.3/8 210 126 24,39 45.200
CRPB-38 38,1 1.1/2 228 137 28,84 53.100
CRPB-41 41,3 1.5/8 248 149 37,00 62.400
CRPB-44 44,5 1.3/4 267 160 39,49 71.900
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A = 6,0 D       B = 4,2 D        D = 1,0 D       C = 1,5 D P = 4 X D

ELO KENTER
JOINING SHACKLE TYPE 
KENTER

ELO PERA
PEAR LINK

ATRACAÇÃO E FUNDEIOANCHORING SYSTEM AND ITS COMPONENTS ON-BOARD SHIPS
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TORNEL
SWIVEL

REF.

TFB
Diâmetro da 

corrente
Dimensões Peso 

por 
peçaA B C D E F G H

mm pol mm mm mm mm mm mm mm mm kg

TFB-16 15,9 5/8 184,3 91 68 22,8 20,9 64,6 119,7 26,6 2,8

TFB-19 19,0 3/4 213,4 105 79 26,4 24,2 74,8 1386 30,8 4,4

TFB-22 22,2 7/8 264,4 122 91 30,5 28,0 86,4 160,0 35,5 6,8

TFB-25 25,4 1 276,5 137 102 34,2 31,4 97,0 179,5 40,0 9,4

TFB-29 28,6 1.1/8 305,5 151 113 37,8 34,7 107,0 198,5 44,0 12,7

TFB-32 31,8 1.1/4 339,5 168 126 42,0 38,5 119,0 220,0 49,0 17,5

TFB-35 34,9 1.3/8 368,6 182 137 45,6 41,8 129,2 239,2 53,2 22,5

TFB-38 38,1 1.1/2 402,5 199 149 49,8 45,5 141,0 261,5 58,0 29,0

TFB-42 41,5 1.5/8 431,6 214 160 53,4 49,0 151,3 280,3 62,3 36,0

TFB-44 44,5 1.3/4 460,6 228 171 57,0 52,3 161,5 299,2 66,5 43,5

DESTORCEDOR NAVAL ROLAMENTADO
MOORING SWIVEL

REF
DNP

Diâmetro 
da 

corrente

WLL

ton

MBL

ton

DIMENSÕES Peso

A B C E F G H KG

DNP-250 2 50 250 610 55 50 200 115 200 165 130

DNP-300 2.1/4 60 300 700 65 57 225 135 230 195 152

DNP-400 2.1/2 80 400 710 75 65 250 150 270 205 180

DNP-600 3 120 600 805 85 75 300 175 342 240 295

DNP-800 3.1/2 160 800 945 105 95 330 205 360 285 412

DNP-900 4 180 900 1065 110 100 360 225 380 320 520
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MANILHA DE ÂNCORA
ANCHOR SHACKLE

REF.

MAD
Diâmetro da 

corrente
Dimensões Peso por 

peçaA B D H

mm pol mm mm mm mm kg

MAD-13 12,7 1/2 90 52 17 18 0,7

MAD-16 15,9 5/8 113 64 22 22 1,1

MAD-19 19,0 3/4 135 77 25 27 1,7

MAD-22 22,2 7/8 157 89 29 31 2,7

MAD-25 25,4 1 180 102 33 36 4,2

MAD-29 28,6 1.1/8 203 114 37 40 5,8

MAD-32 31,8 1.1/4 225 126 41 44 7,8

MAD-35 34,9 1.3/8 248 141 46 49 10,8

MAD-38 38,1 1.1/2 270 153 50 53 13,8

MAD-42 41,3 1.5/8 293 166 54 58 17,9

MAD-44 44,4 1.3/4 315 178 58 62 22,1

MAD-48 47,6 1.7/8 338 191 62 67 26,9

MAD-51 50,8 2 361 203 66 71 33,3

A = 8,7 D  B = 5,2D  C = 3,1D  D = 1,4D  E = 1,8D  F = 1,4D  H = 2,4D  P = 4,6D

REF.

MFB
Diâmetro da 

corrente
Dimensões Peso por 

peça
Carga de
RupturaA B C D E F G

mm pol mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MFB-1 15,9 5/8 135 115 48 22 22,4 36 71 1,60 9.100

MFB-2 19,0 3/4 151 135 57 26 26,6 42 81 2,30 12.700

MFB-3 22,2 7/8 184 169 66 32 31 52 100 4,30 18.300

MFB-4 25,4 1 213 178 76,2 35 35,5 57 112 5,80 24.400

MFB-5 28,6 1.1/8 225 190 85,5 38 40 62 115 7,15 30.600

MFB-6 31,8 1.1/4 271 220 94,5 45 44 70 140 12,90 37.600

MFB-7 34,9 1.3/8 271 220 105 45 49 70 140 12,90 45.200

MFB-8 38,1 1.1/2 310 258 114 51 53 80 167 18,0 53.100

MANILHA DE CHAVETA
FORELOCK END SHACKLE

AATRACAÇÃO E FUNDEIO
NCHORING SYSTEM AND ITS COMPONENTS ON-BOARD SHIPS
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QUARTEL DE TORNEL
SWIVEL W/4 LINKS 
(FORERUNNER)

REF.

QTGP

Diâmetro 
da amarra Dimensões

Comprimento
D A B C

mm pol mm mm mm mm

QTGP-13 12,7 1/2 54 51 55 251

QTGP-16 15,9 5/8 67 64 69 321

QTGP-19 19,1 3/4 81 76 83 381

QTGP-22 22,2 7/8 94 89 96 441

QTGP-25 25,4 1 108 102 110 521

QTGP-29 28,6 1.1/8 121 114 124 561

QTGP-32 31,8 1.1/4 135 127 138 642

QTGP-35 34,9 1.3/8 148 139 152 682

QTGP-38 38,1 1.1/2 162 152 165 762

QTGP-42 41,3 1.5/8 175 165 63 842

QTGP-44 44,5 1.3/4 189 178 193 882

QTGP-48 47,6 1.7/8 202 190 207 962

QTGP-51 50,8 2 215 203 221 1003

REFERÊNCIA

Carga de 
trabalho

(SWL)

Carga de 
ruptura

Dimensões Peso 
aprox.

(weight)A H T S

ton/força ton/força mm mm mm mm Kg

DP-P-009,5 9,5 47,5 100 35 40 35 5

DP-P-012 12 60 110 40 40 40 6,5

DP-P-013,5 13,5 68 120 42 45 42,5 8,5

DP-P-017 17 85 130 45 45 50 9,5

DP-P-025 25 125 140 55 50 65 13,5

DP-P-035 35 175 150 60 60 70 19

DP-P-055 55 275 180 75 80 85 37,5

DP-P-085 85 425 220 90 90 110 62

DP-P-120 120 600 240 105 110 130 95

DP-P-150 150 750 260 115 130 135 133

DP-P-175 175 875 290 115 140 145 163

DP-P-200 200 1000 380 140 150 160 282

DP-P-250 250 1250 450 150 170 175 413

Chapa em aço carbono SAE 1045
Norma ASME BTH-1

Acabamento em pintura epóxi ou revestimento betuminado

DELTA PLATE PORTELLA
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ÂNCORA DANFORTH
DANFORTH ANCHOR

PESO A B C D E G Diâmetro 
da manilha

Kg mm mm mm mm mm mm mm

34 1160 1000 200 741 700 420 16
45 1210 1040 220 764 720 440 16
63 1240 1080 230 813 760 480 20
91 1330 1160 240 880 820 520 25
136 1420 1240 280 935 870 590 30
182 1473 1310 292 990 920 625 30
227 1600 1380 320 1050 970 660 35
340 1720 1480 370 1129 1040 720 40
454 1830 1580 410 1206 1110 760 45
680 1960 1680 480 1280 1170 810 50
908 2110 1820 530 1391 1270 910 65
1135 2260 2140 560 1483 1350 930 65
1360 2390 2260 600 1641 1500 990 75
1590 2540 2415 640 1755 1600 1020 75
1815 2640 2500 660 1815 1660 1050 75
2045 2740 2600 685 1887 1725 1100 80
2270 2840 2700 710 1957 1790 1150 90
2725 3000 2860 760 2060 1880 1210 100
3180 3120 2960 790 2165 1970 1260 100
3630 3280 3120 830 2270 2060 1320 100
4540 3510 3220 890 2435 2210 1420 115
5445 3785 3720 960 2495 2245 1520 120
6350 3860 3860 980 2545 2290 1560 130
7260 4060 4060 1010 2845 2560 1650 130
9080 4360 4140 1110 2920 2620 1770 140
11350 4690 4450 1195 3140 2815 1905 140
13620 5320 4760 1280 3390 3040 2040 160

AATRACAÇÃO E FUNDEIO
NCHORING SYSTEM AND ITS COMPONENTS ON-BOARD SHIPS
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DIMENSÕES

POLIÉSTER
Norma NBR ISO 2307

POLIPROPILENO 
MULTI Norma NBR ISO 

2307
POLIETILENO AZUL 

Norma NBR ISO 2307
SISAL

Diâmetro
(mm)

Circ.
(polg)

Kg por rolo 
220m

Carga 
ruptura (kgf)

Kg por rolo 
220m

Carga 
ruptura (kgf)

Kg por rolo 
220m

Carga 
ruptura (kgf)

Kg por rolo 
220m

Carga 
ruptura (kgf)

6 3/4 * * 3,7 500 4,0 400 7,0 190

8 1 * * 6,6 700 7,3 700 12 340

10 1.1/4 16,0 1.100 10,0 1.200 12,5 1.050 15 440

12 1.1/2 24,0 1.700 14,0 1.500 19,0 1.500 23 670

14 1.3/4 31,5 2.100 20,0 1.800 24,5 2.100 31 900

16 2 42,0 2.700 25,0 2.500 31,0 2.500 42 1.260

18 2.1/4 52,0 3.400 33,0 3.300 35,0 3.100 49 1.500

20 2.1/2 64,5 3.800 40,0 3.300 44,0 3.400 63 1.990

22 2.3/4 72,5 4.200 48,0 3.700 53,0 3.700 73 2.380

24 3 86,0 5.000 57,0 4.500 64,9 4.400 95 2.850

26 3.1/4 101,0 5.600 67,0 5.300 75,0 4.700 103 3.260

28 3.1/2 126,5 6.000 78,0 6.200 86,0 5.400 120 3.730

30 3.3/4 132,0 6.600 89,0 6.700 101,0 6.900 * *

32 4 165,0 7.200 101,0 7.000 115,0 7.500 160 4.250

36 4.1/2 198,0 9.000 129,0 8.800 145,0 13.052 * *

40 5 259,0 11.000 158,0 10.500 172,7 15.602 250 7.290

44 5.1/2 313,0 13.300 194,0 12.700 209,0 18.865 300 8.890

48 6 373,0 15.800 229,0 15.100 253,0 22.434 360 10.318

60 7.1/2 579,0 24.700 359,0 23.500 396,0 34.263 * *

64 8 659,0 28.100 407,0 26.700 447,0 38.647 * *

CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO MULTI
BRAIDED ROPE

Diâmetro - (mm) Circ. (polg) metros aprox. por rolo Kg por rolo) Carga ruptura (kgf)

1,5 3/16 645 1,0 50

2,0 1/4 455 1,0 75

2,5 5/16 303 1,0 105

3,0 3/8 238 1,0 150

3,5 7/16 192 1,0 180

4,0 1/2 513 4,0 260

5,0 5/8 336 4,0 330

6,0 3/4 222 4,0 580

8 1 220 7,5 860

10 1.1/4 220 12,0 1.300

12 1.1/2 220 17,0 1.700

14 1.3/4 220 22,0 1.990

16 2 220 29,0 2.350

18 2.1/4 220 37,0 3.200

20 2.1/2 220 45,0 3.900

22 2.3/4 220 53,0 4.300

24 3 220 65,0 4.800

CORDAS TORCIDAS
TWISTED ROPES
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Diâm.
(mm)

Circ.
(polg)

Massa 
Nominal

(kg/100m)

Carga Mínima
de ruptura

(ton)

Carga Média
de ruptura

(ton)

10 1.1/4 6 9,4 10,8

12 1.1/2 9 13,5 15,5

14 1.3/4 12 18,4 21

16 2 15 24 28

18 2.1/4 19 29 33

20 2.1/2 23 35 40

22 2.3/4 28 41 47

24 3 33 48 55

26 3.1/4 38 55 63

28 3.1/2 45 62 72

30 3.3/4 51 70 81

32 4 58 80 91

34 4.1/4 65 88 101

36 4.1/2 72 96 110

38 4.3/4 80 106 122

40 5 88 115 132

44 5.1/2 106 134 154

48 6 125 156 179

52 6.1/2 146 180 207

56 7 169 207 238

60 7.1/2 193 232 267

64 8 220 261 300

68 8.1/2 248 291 334

72 9 278 323 372

76 9.1/2 309 357 410

80 10 343 395 454

88 11 417 477 549

96 12 497 567 652

OBS.:

1) Tolerância nos pesos, metragens e diâmetros de 10% nas bitolas até
14mm e 5% nas superiores

2) Normas complementares - Requisitos de fabricação e testes - ISO 9554 e
ISO 2307

3) Os valores nominais poderm ter pequenas variações conforme
características de marca

ALTA FLEXIBILIDADE PARA MANUSEIO 

BOA RESISTÊNCIA AO SOL 

EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA 

BAIXO ALONGAMENTO 

FLUTUABILIDADE POSITIVA

CORDA TRANÇADA HMPE 12 PERNAS
HMPE ROPE 12-STRAND BRAIDED SYNTHETIC
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CINTAS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS - FATOR SEGURANÇA 7:1

Carga de 
Trab.
(ton)

Cor LARGURA
PADRÃO

Comprimento
Mínimo

Olhal xOlhal

Cargas e Cores conforme Norma NBR 15637-1 - Cinta Plana corpo duplo

Vertical Forca Cesto Até 45º 45º a 60º

ton ton ton ton ton

1,0 VIOLETA 30 1,00 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0
2,0 VERDE 60 1,10 2.0 1.6 4.0 2.8 2.0
3,0 AMARELA 90 1,30 3.0 2.4 6.0 4.2 3.0
4,0 CINZA 120 1,60 4.0 3.2 8.0 5.6 4.0
5,0 VERMELHA 150 1,80 5.0 4.0 10.0 7.0 5.0
6,0 MARRON 180 1,90 6.0 4.8 12.0 8.4 6.0
8,0 AZUL 240 2,20 8.0 6.4 16.0 11.2 8.0
10,0 LARANJA 300 2,50 10.0 8.0 20.0 14.0 10.0
15,0 LARANJA 300 2,92 15.0 12.0 30.0 21.0 15.0
20,0 LARANJA 300 3,76 20.0 16.0 40.0 28.0 20.0
25,0 LARANJA 300 4,60 25.0 20.0 50.0 35.0 25.0

POR ENCOMENDA EM OUTROS DIMENSIONAIS DE CORPO E CAPACIDADES

CINTAS EM POLIÉSTER
WEBSLING

CINTAS TIPO SLING
WEBSLINGS

55



Conjunto de amarração de carga CATRACA 
MÓVEL, CINTA E RABICHO

Fator de segurança 2:1 - NBR 15883-2

Largura
(mm)

Carga de Trabalho 
(Kgf)

50 3.000

50 4.000

50 5.000

100 10.000

* Não utilizar em elevação de cargas
100% POLIÉSTER

Acessórios em aço bicromatizado
CATRACA INOX SOMENTE NA CAPACIDADE 3.000 kgf

Tabela de Cargas e Cores conforme Norma NBR 15637-2 - Cinta Tubular Redonda

Tubular Cor
Comprimento mín. Peso aprox./metro Diâmetro mín.

contato
Largura mín. 

contato Capacidade vertical

m kg mm mm ton

1000 VIOLETA 0.50 0.36 23 35 1.0

2000 VERDE 0.50 0.50 32 40 2.0

3000 AMARELA 0.50 0.70 35 47 3.0

4000 CINZA 1.00 0.80 38 50 4.0

5000 VERMELHA 1.00 1.00 42 53 5.0

6000 MARRON 1.50 1.15 46 60 6.0

8000 AZUL 1.50 1.52 50 67 8.0

10000 LARANJA 1.50 1.94 56 75 10.0

15000 LARANJA 2.50 3.38 70 96 15.0

20000 LARANJA 2.50 5.00 78 104 20.0

25000 LARANJA 2.50 6.40 84 112 25.0

30000 LARANJA 2.50 7.70 90 120 30.0

40000 LARANJA 2.50 10.80 102 138 40.0

50000 LARANJA 2.50 15.00 120 160 50.0

Cintas fabricadas conforme Norma NBR 15637-2.
Fornecidas com Certificado de Qualidade e instrução de uso.

Tamanhos e capacidades especiais conforme a necessidade do cliente.

CINTAS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS - FATOR SEGURANÇA 7:1

Carga de 
Trab.
(ton)

Cor LARGURA
PADRÃO

Comprimento
Mínimo

Olhal xOlhal

Cargas e Cores conforme Norma NBR 15637-1 - Cinta Plana corpo duplo

Vertical Forca Cesto Até 45º 45º a 60º

ton ton ton ton ton

1,0 VIOLETA 30 1,00 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0

2,0 VERDE 60 1,10 2.0 1.6 4.0 2.8 2.0

3,0 AMARELA 90 1,30 3.0 2.4 6.0 4.2 3.0

4,0 CINZA 120 1,60 4.0 3.2 8.0 5.6 4.0

5,0 VERMELHA 150 1,80 5.0 4.0 10.0 7.0 5.0

6,0 MARRON 180 1,90 6.0 4.8 12.0 8.4 6.0

8,0 AZUL 240 2,20 8.0 6.4 16.0 11.2 8.0

10,0 LARANJA 300 2,50 10.0 8.0 20.0 14.0 10.0

15,0 LARANJA 300 2,92 15.0 12.0 30.0 21.0 15.0

20,0 LARANJA 300 3,76 20.0 16.0 40.0 28.0 20.0

25,0 LARANJA 300 4,60 25.0 20.0 50.0 35.0 25.0

POR ENCOMENDA EM OUTROS DIMENSIONAIS DE CORPO E CAPACIDADES

CINTAS COM CATRACA
RATCHET STRAP

CINTAS TIPO TUBULAR
ROUNDSLINGS

CINTAS 
WEBSLING
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DISPOSITIVOS VARIADOS

A PORTELLA dispõe de corpo técnico especializado para a confecção, 
fabricação e montagem de dispositivos especiais, os quais muitas vezes 
estão disponíveis apenas no mercado internacional, sem distribuidores 
nacionais ou importadores regulares.

Todos os produtos de nossa fabricação são ensaiados e testados dentro de 
rígidas exigências técnicas, conforme a norma respectiva determina para 
a garantia da qualidade, segurança e produtividade.

RING 
LIFTING

RECUPERADOR DE 
ÂNCORAS

J LOCK CHAIN CHASER

GANCHO DE LINHA
DE ANCORAGEM
ANCHOR LINE HOOK

SPREADER 
BAR

CUNHOS DE
AMARRAÇÃO

FORGED DECK CLEATS
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PEGA VIGA
BEAM CLAMP

LEVANTADOR
ELETROMAGNÉTICO

MAGNETIC LIFTER

PEGA TAMBOR VERTICAL

PEGAS CHAPAS
LIFTING CLAMPS

DISPOSITIVOS VARIADOS
MISCELLANEOUS DEVICES

TALHAS
CHAIN PULLEY BLOCKS

CAMISAS DE PUXAMENTO
TOWING SOCKS

CABOS ANTICHICOTEAMENTO

HOSE SAFETY WHIP CHECKS

REDES EM CORDA TORCIDA
ANTI FALL NET

REDES EM FITA POLIÉSTER
CARGO NET

REDES EM CABO DE AÇO
WIRE ROPE NETTING

REDES HELIDECK
HELIDECK NET
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SERVIÇOS
SERVICES - ONSHORE AND OFFSHORE

Recertificação/ Inspeção de cabos de aço
(Providing Testing Inspection and Certification 
Services)

Realizamos serviços de inspeção e certificação 
em todos os tipos de equipamentos de 
elevação, movimentação de carga e fundeio. 
Dispomos de máquinas de teste com 
capacidade de 650 Ton a 1.000 Ton, para 
realização de testes de ruptura ou END 
(Partícula Magnética, Líquido Penetrante e 
Ultrassom)

Fabricação: 

Com infraestrutura própria e com mais de 
2.000m quadrados, contamos com equipe de 
profissionais técnicos e aptos para a execução 
de serviços em cabos de aço, tais como 
confecção de laços, lingas e soquetagem 
(Utilizamos apenas Resina WIRELOCK da 
MILLFIELD; produto aceito por todas as 
Classificadoras.

Soquetagem 
(Socketing Procedure)

Equipe de profissionais aptos para executar 
soquetagem em nossas dependências ou 
nas dependências, embarcações ou 
plataformas marítimas de nossos clientes. 
Utilizamos apenas WIRELOCK  da 
MILLFIELD; produto internacionalmente 
aceito por todas as Classificadoras.
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SERVIÇOS
SERVICES - ONSHORE AND OFFSHORE

Locação
(Rental)

Além dos fornecimentos de materiais de 
comercialização, dispomos de locação de 
equipamentos: Células de Carga para 
ensaios, embobinamento para cabos de 
aço, Waterbags, dentre outros 
equipamentos.

Serviços Onshore e Offshore 
(Onshore e Offshore service)

Realizamos todos os serviços a bordo com 
técnicos com Certificação IRATA. Inspeção e 
certificação de cabos de aço, cintas planas 
e tubulares, acessórios de movimentação 
de carga. Teste de carga em olhais, 
instalação de cabos em equipamentos 
(guinchos, guindastes, turcos e baleeiras), 
soquetagem em cabos de aço, além de 
estudos e consultorias em movimentação 
de carga.

Treinamento e capacitação
(Development)

Dispomos de salas de aula para 
treinamento, capacitação e 
aprimoramentos técnicos, com 
professores Engenheiros e Técnicos 
altamente qualificados.

60




